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1. Základné údaje:
Akcia: REKONŠTRUKCIA ZVIŠOVACÍCH ČERPACÍCH STANÍC ČS 1 , ČS 3
Investor: OBEC Gajary, Hlavná 67/105.900 61 Gajary 
Stupeň PD: DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
Vypracoval: Martin Procházka , Ing. Peter Slezák
2. Všeobecné údaje: 
Predložená PD dokumentuje projekt pre stavebné povolenie akcie: Gajary – ROZŠÍRENIE VEREJNEJ KANALIZÁCIE VOBCI A REKONŠTRUKCIA ZVYŠOVACÍCH ČS1, ČS 3
Podklad pre vypracovanie tejto projektovej dokumentácie bola pôvodná projektová dokumentácia vypracovaná z roku 1995. 
3. Popis existujúceho stavu: 

Splaškové odpadové vody z jednotlivých častí obce Gajary sú privádzané do čerpacích staníc ČS1, ČS3, 
ČS1 slúži ako koncová a odpadové vody sú prečerpávané výtlačným potrubím DN 50 do gravitačnej kanalizácie DN300 na ČOV Gajary. V ČS je umiestnené jedno čerpadlo ABS  z rezacím zariadením . Použité potrubie vodiace tyče a rebrík sú v havarijnom stave silne skorodované. Poklop je tiež značne narušený koróziou. Rezacie zariadenie čerpadla je značne opotrebované ,čo spôsobuje jeho upchávanie  a je nutné ho pravidelne čistiť.    

Z ČS3 sú a odpadové vody prečerpávané výtlačným potrubím DN 50 do gravitačnej  miestnej kanalizácie DN300 obce Gajary. V ČS je  umiestnené jedno čerpadlo ABS  z rezacím zariadením . Použité potrubie vodiace tyče a rebrík sú v havarijnom stave silne skorodované. Poklop je tiež značne narušený koróziou. Rezacie zariadenie čerpadla je značne opotrebované ,čo spôsobuje jeho upchávanie  a je nutné ho pravidelne čistiť.   
4. Popis riešenia rekonštrukcie: 

Po rokoch prevádzky je nutná kompletná sanácia jestvujúcej čerpacej stanice vybudovanie novej spúšťanej čerpacej stanice z prefabrikátových rúr DN 2200. Pôvodné čerpadlo je za horizontom životnosti a je potrebné ho nahradiť novými a účinnejšími. Všetky časti ČS budú kompletne demontované ekologicky zlikvidované. Všetky prvky a zariadenia musia byť z nerezu minimálne AISI 304, liatiny, alebo kompozitu, pre zabránenie korózie! 

Spúšťanie čerpadiel bude po nerezových vodiacich tyčiach a spúšťané čerpadlá budú dosadať na pätkové koleno s prírubou, na ktoré presne dosadne príruba čerpadla. Vyťahovanie a spúšťanie čerpadiel bude pomocou nerezového lanka pre každé čerpadlo a prenosného ručného žeriavu. 

Zakrytie ČS bude kompozitným  poklopov z nerez rámom. Otvory budú umiestnené nad čerpadlami, a vstupným potrubím DN 300.  

Výška osadenia v teréne a výška prítoku a výtlaku ako aj bližší popis je podľa výkresov jednotlivých čerpacích staníc. 
ČS1: Technológia čerpacej stanice je vykreslená vo výkresoch technológie. Pozostáva z dvoch čerpadiel Flygt NP 3085.060 MT/ 462; 1.3 kW; 3.6 A; 3x400V; štart Y; 50 Hz z ktorých jedno slúži na čerpanie splaškových vôd a druhé bude ako mokrá rezerva s možnosťou zapnutia pri maximálnych prítokoch (1+1). Chod čerpadiel sa automatický mení po každom zapnutí. Čerpadlá musia byť ponorné s krytím IP68, triedou izolácie motora H (180°C), dvojitou mechanickou upchávkou z karbidu volfrámu (WCCR/WCCR).Hydraulika čerpadiel musí byť odolná voči abráziám a obežné koleso musí mať  priechodnosť 65 mm. Pre zlepšenie priechodnosti a účinnosti sú čerpadla vybavené posuvným polootvoreným obežným kolesom s špirálnou drážkou pre odvod abrázií z povrchovou úpravou proti piesku  Hard-Iron™ Otáčky motora budú 1450 ot./min. Každé čerpadlo bude obsahovať bimetalickú tepelnú ochranu (TO) na každom vinutí a ochranu voči priesaku do motora (FLS). Vyhodnocovacia jednotka bude umiestnená v rozvádzači. V prípade prieniku vody do kontrolného priestoru čerpadla, vyhodnocovacia jednotka zastaví čerpadlo a vyhlási poruchu. Pre zabránenie vzniku v ČS, bude na jednom z čerpadiel osadený preplachovací ventil (Flush Valve) ktorý pri každom zapnutí čerpadla zhomogenizuje celý objem ČS a umožní priebežné prečerpávanie pevných častíc. Na výtlačnom potrubí bude guľová spätná klapka a nožová uzatváracia armatúra pre každé čerpadlo. 
Navrhované čerpadlá pre ČS 1: 

Pracovný bod:
 Q = 5-7 l/s, H = 6 m, 

Charakteristika:
 Ponorné kalové čerpadlo s polootvoreným samočistiacim, posuvným obežným kolesom a špirálnou drážkou pre odvod abrázií  materiál kolesa Hard-Iron™  Flygt NP 3085.060 MT/ 462; 
Elektromotor: 
 napätia 400 V, n = 1450 ot./min. pri 50 Hz




 výkon elektromotora P2 = 1,3 kW, In = 3,6 A, IŠTART = 23 A



 spúšťanie čerpadla – D 
Ochrany: 
 tepelná ochrana (TO) a ochrana voči priesakom (FLS)  + monitorovacia 

 jednotka Mini CAS 
Kábel: 

 10 m SUBCAB 4G1,5+2x1,5 (16-17 mm) 63,96 2
Hmotnosť: 
 69 kg + 35 kg (čerpadlo + pätkové koleno) 
ČS3 Technológia čerpacej stanice je vykreslená vo výkresoch technológie. Pozostáva z dvoch čerpadiel Flygt NP 3085.060 MT/ 462; 1.3 kW; 3.6 A; 3x400V; štart Y; 50 Hz z ktorých jedno slúži na čerpanie splaškových vôd a druhé bude ako mokrá rezerva s možnosťou zapnutia pri maximálnych prítokoch (1+1). Chod čerpadiel sa automatický mení po každom zapnutí. Čerpadlá musia byť ponorné s krytím IP68, triedou izolácie motora H (180°C), dvojitou mechanickou upchávkou z karbidu volfrámu (WCCR/WCCR).Hydraulika čerpadiel musí byť odolná voči abráziám a obežné koleso musí mať  priechodnosť 65 mm. Pre zlepšenie priechodnosti a účinnosti sú čerpadla vybavené posuvným polootvoreným obežným kolesom s špirálnou drážkou pre odvod abrázií z povrchovou úpravou proti piesku  Hard-Iron™ Otáčky motora budú 1450 ot./min. Každé čerpadlo bude obsahovať bimetalickú tepelnú ochranu (TO) na každom vinutí a ochranu voči priesaku do motora (FLS). Vyhodnocovacia jednotka bude umiestnená v rozvádzači. V prípade prieniku vody do kontrolného priestoru čerpadla, vyhodnocovacia jednotka zastaví čerpadlo a vyhlási poruchu. Pre zabránenie vzniku v ČS, bude na jednom z čerpadiel osadený preplachovací ventil (Flush Valve) ktorý pri každom zapnutí čerpadla zhomogenizuje celý objem ČS a umožní priebežné prečerpávanie pevných častíc. Na výtlačnom potrubí bude guľová spätná klapka a nožová uzatváracia armatúra pre každé čerpadlo. 
Navrhované čerpadlá pre ČS 1: 

Pracovný bod:
 Q = 5-7 l/s, H = 6 m, 

Charakteristika:
 Ponorné kalové čerpadlo s polootvoreným samočistiacim, posuvným obežným kolesom a špirálnou drážkou pre odvod abrázií  materiál kolesa Hard-Iron™  Flygt NP 3085.060 MT/ 462; 
Elektromotor: 
 napätia 400 V, n = 1450 ot./min. pri 50 Hz




 výkon elektromotora P2 = 1,3 kW, In = 3,6 A, IŠTART = 23 A




 spúšťanie čerpadla – D 
Ochrany: 
 tepelná ochrana (TO) a ochrana voči priesakom (FLS)  + monitorovacia 

 jednotka Mini CAS 
Kábel: 

 10 m SUBCAB 4G1,5+2x1,5 (16-17 mm) 63,96 2
Hmotnosť: 
 69 kg + 35 kg (čerpadlo + pätkové koleno) 

Vypracoval: Ing. Peter Slezák, Martin Procházka 
V Bratislave  01.2019 
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