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UVOD

Architektonicka $tadia ries$i rekonStrukciu sG¢asného zdravotného strediska na Komarianskej ulici v Hurbanove. Okrem
predmetnej stavby mestského zdravotného strediska parc.é 101 sa na rieSenom pozemku parc. ¢. 102/1 nachadzaji aj
nasledovné objekty:

-objekt gardzi, parc .¢ 103, - nie je predmetom rieSenia tohto projektu

-objekt byvalej vratnice, v sucasnosti objekt cestovnej agentiry, parc. ¢. 100 - nie je predmetom rieSenia tohto projektu

-objekt vodarni¢ky, parc. ¢. 104 - nie je predmetom rieSenia tohto projektu.

Objekt mestského zdravotného strediska sa sklada s vychodného a zapadného kridla, ktoré st vzajomne spojené spajacim
traktom . Vzajomné usporiadanie kridel a spajacieho traktu vytvaraju uprostred objektu trojstranne uzavreté atrium. Vychodné
a zapadné kridlo maji 2. nadzemné podlazia a s Ciasto¢ne podpivniéené. Obe kridla si prestreSené valbovou strechou.
V koncovych segmentoch oproti spajaciemu traktu, st vychodné aj zapadné kridlo doplnené o jednopodlazné nepodpivnic¢ené
Casti, ktoré podporuji charakter uzavretého atria. Spajaci trakt je jednopodlazny, nepodpivniCeny a je prestreSeny sedlovou
strechou. Areal je v sucasnosti pristupny dvoma vjazdami z Komarnanskej ulice.

Objekty st pripojené na verejné rozvody inZinierskych sieti (vodovod, kanalizacia, plynovod, rozvody elektro a slaboprudovy
rozvod) Objekt je v sucasnosti vykurovany.

Existujtci stav:

V stcasnej dobe je objekt zdravotného strediska len ¢iastocne vyuZzivany nasledovnymi funkciami :

-Mestska policia so samostatnym vstupom — umiestnend na 1.NP v juznej Casti vychodného kridla. S touto prevadzkou sa
V novom navrhu neuvazuje

-Prosocia — opatrovatel'ska sluzba — so samostatnym vstupom, umiestnena na 1.NP Vv juZnej ¢asti vychodného kridla, vedla
mestskej policie — prevadzka ostane v novom navrhu zachovana.

- zdravotnicke zariadenia s dvoma samostatnymi vstupmi, ktoré vyuzivaji v sicasnosti len cast’ 1.NP. (zubna ambulancia,
vSeobecna ambulancia pre dospelych, chirurgickd ambulancia, radioldgia) ani jeden zo vstupov do Casti so zdravotnickymi
zariadeniami nie je v si¢asnosti rieSeny bezbariérovo.

- Pedikura so samostatnym vstupom — umiestnena v juznej Casti zapadného kridla — v novom navrhu sa s touto prevadzkou
neuvazuje

2.NP je v stucasnej dobe bez vyuZitia.

Na 1. PP sa nachadzaju technické miestnosti a skladové priestory.

Navrhovany stav:

Na prizemi objektu je v celom rozsahu navrhované vybudovat' Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti s prislusnym
zazemim. Prevadzka je na prizemi rozdelena na 3 useky ktoré st pristupné dokopy 4 samostatnymi vstupmi.

Sucast'ou debarierizaénych opatreni je navrh vytahu, ktory sa navrhuje ako samostatne stojaci objekt mimo existujucej budovy.
Na poschodi navrhujeme, v zmysle zadania investora, umiestnit’ Agenturu domacej oSetrovatel'skej starostlivosti —ADOS
a premiestnit’ opatrovatel'ska sluzbu Prosocia z pévodného 1.NP na 2 NP. Opatrovatel'ska sluzba Prosocia predpoklada
vnovych priestoroch na 2.NP s vytvorenim novej socialnej sluzby — socialneho poradenstva. Dalej sa na 2.NP navrhuje
umiestnit’ zdzemie zamestnancov a ambulancia ozonoterapie. Pre blizsiu $pecifikaciu prevadzok jednotlivych ¢asti vid grafickt
&ast’ tejto architektonickej $tudie ako i kapitolu ARCHITEKTONICKE RIESENIE.

URBANISTICKE RIESENIE

Objekt sa nachadza v Hurbanove, je sGcastou existujuceho arealu leZiacom na pozemkoch parc. ¢. 100, 101, 102/1, 104
Vv katastralnom uzemi Hurbanovo. Na predmetnom uzemi sa nenachddzaju ziadne ochranné pasma, chranené uzemia,
pamiatkové rezervacie a pamiatkové zony. Aredl pozostava z viacerych objektov (vid' predchadzajuca cCast’). Predmetom
architektonickej Stidie je objekt mestského zdravotného strediska na Komadrnanskej ulici. Objekt je atriového podorysu
S Najvacsim rozmerom 35,10 m x 34,85 m ma dve nadzemné podlaZia a je ¢iasto¢ne podpivni¢eny.

Ako uz bolo vyssie uvedené, zamerom architektonickej Stiidie je rekonstrukcia mestského zdravotného strediska a prinavratenie
mu funkciu plnohodnotného zdravotného strediska mestského vyznamu. Na 1.NP sa v celom pddorysnom rozsahu navrhuje
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti celkovo so 7 ambulanciami, s RTG pracoviskom a so zariadenim spoloénych
vySetrovacich a lieCebnych zloziek — rehabilitaénym zariadenim. Na 2.NP sa navrhuje Agentira domacej oSetrovatel'skej
starostlivosti s prislusnym zazemim, opatrovatel'ska sluzba Prosocia, ktora presunutim na 2.NP ziska priestor na rozsirenie
socialnej Ginnosti o sluzbu socialneho poradenstva. Dalej sa na 2.NP navrhuje umiestnit’ zazemie zamestnancov a ambulancia
ozonoterapie.

Do objektu sa vstupuje styrmi hlavnymi vstupmi. VSTUP 1 do zapadného kridla a VSTUP 2 do vychodného kridla — z juznej
fasady ostali zachované v ich pévodnej polohe. Pred VSTUPOM 1 do zapadného kridla sa na jeho juZznej fasdde navrhuje
dobudovanie exteriérovej rampy aby sa tak zabezpecil pristup aj pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu. VSTUP 2 do
vychodného kridla je aj v sucasnosti rieSeny rampou, ktorej sklon vsak nie je vyhovujici podl'a platnej legislativy, preto sa za
platny bezbariérovy vstup do tejto Casti povazuje novovybudovany VSTUP 3 z atria, ktory je umiestneny vedl'a schodiska vo
vychodnom kridla. Aj tento vstup je navrhnuty tak, aby bol zabezpeceny pristup aj osobam s obmedzenou schopnostou pohybu.
VSTUP 4 tzv. ,,ZADNY VSTUP* spristupiiuje vychodné kridlo z vychodnej strany — od parkoviska. Pévodny vstup pri
schodisku v zapadnom kridle sa zachovava avsak uvazuje sa s nim ako s unikovym vychodom.

Ked'Ze rozsah ani funkcia zdravotného strediska sa nemeni dopravné ndroky na statickii dopravu nie je potrebné navySovat’
a nie st rieSenim tohto projektu.

PLOSNA A PRIESTOROVA BILANCIA

Existujuci stav

Pocet nadzemnych podlazi 2
Podkrovie 0
Pocet podzemnych podlazi 1
Celkové podlazné plocha /m?/ 1673,16
Zastavana plocha /m?/ 970
Obostavany priestor /m°/ 6608

Navrhovany stav

Pocet nadzemnych podlazi 2
Podkrovie 0
Pocet podzemnych podlazi 1
Celkové podlazna plocha /m?/ 1680
Zastavan plocha /m%/ 970
Obostavany priestor /m?/ 6665

Obsadenie osobami

Pocet zamestnancov ambulancii 17

Pocet prevadzkovych zamestnancov 1




Pocet zamestnancov ADOS 5

Pocet zamestnancov Prosocia 3

ARCHITEKTONICKE RIESENIE

Ako uz bolo uvedené v predchadzajucej Casti — pre dany objekt sa navrhuju 4 hlavné vstupy.
VSTUP 1 a - Specializovana ortopedickd ambulancia/ Specializovand ambulancia fyziatrie, balneologie a lieCebne;j
rehabilitacie

b - zariadenie spolo¢nych vysetrovacich a lieGebnych zloziek — rehabilitaéné zariadenie

Vstup do zapadného kridla — z juznej fasady ostal v navrhu zachovany v jeho pévodnej polohe. Pred vstupom do zapadného
kridla sa na jeho juznej fasade navrhuje dobudovanie exteriérovej rampy aby sa tak zabezpecil pristup aj pre osoby
s obmedzenou schopnostou pohybu. Tento vstup obsluhuje samostatna prevadzkovua Cast’ rozprestierajicu sa len na 1.NP — v
juznej Casti zapadného kridla. Vstupuje sa do nej cez zadverie, z ktorého sa dostavame do ¢akarne. Zo zadveria je pristupné
d’alej aj WC pre pacientov a miestnost’ pre upratovacku. Z cakarne sa vstupuje do Specializovanej ortopedickej ambulancie,
ktora bude sluzit’ zaroven aj ako $pecializovana ambulancia fyziatrie, balneoldgie a lieGebnej rehabiliticie. Zlu¢enie ambulancie
sa navrhuje na zaklade poziadavky investora, ked’ze prevadzku bude zabezpefovat’ jeden lekar a jedna sestra. Z Cakéarne sa
d’alej dostavame aj do zariadenia spolo¢nych vySetrovacich a lieCebnych zloZiek - rehabilitaéného zariadenia, ktoré pozostava z
pohybovej miestnosti a miestnosti pre elektroliecbu. Ako nevyhnutnd sudast’ Satni si navrhnuté Satne pre pacientov delené
podla pohlavia, ktorych stcastou st WC kabiny so sprchou navrhnuté pre uzivanie osobami s obmedzenou schopnost'ou
pohybu. Zazemie pre personal tvoria Satne s hygienickym zdzemim a denna miestnost. Predpokladany pocet zamestnancov
Vv rehabilitanom zariadeni : 2.

VSTUP 2 - vSeobecny lekar pre deti a dorast

Vstup do vychodného kridla — z juznej fasady ostal v navrhu zachovany v jeho pévodnej polohe a pévodne sluzil ako vstup do
priestorov mestskej policie. Vstup je pristupny rampou, ktorej sklon v8ak nie je vyhovujuci pre pristup os6b s obmedzenou
schopnostou pohybu podl'a platnej legislativy, preto sa za platny bezbariérovy vstup do tejto ¢asti povazuje novovybudovany
VSTUP 3 z atria. V tomto useku je navrhnuty vSeobecny lekar pre deti a dorast. V tejto ambulancii sa predpoklada epidemicky
alebo priebezne zvyseny vyskyt infekénych ochoreni a z toho dévodu sa pre ambulanciu pre deti a dorast navrhuje samostatna
Cakaren. Samotna ambulancia je rozdelena na vySetroviiu a pripravoviiu a tieto priestory st pristupné priamo z ¢akarne. Ostatné
priestory tvoria, detsky kutik s bezbariérovou WC kabinou, toalety pre pacientov delené podl'a pohlavia, izola¢na miestnost,
miestnost’ pre upratovacku, priruény sklad . Okrem VSTUPU 2 sa ztohto oddelenia navrhuje aj unikovy vychod veduci
z ¢akarne cez chodbu vyustujici do atria.

VSTUP 3a4 VSTUP 4
- 2 vSeobecné ambulancie pre dospelych
- §pecializovana zubno-lekarska ambulancia
- §pecializovana chirurgicka ambulancia
- §pecializovana gynekologicka ambulancia
- zariadenie spolo¢nych vysetrovacich a lie¢ebnych zloziek - radiologia
- ambulancia ozonoterapie
- agentura domacej osetrovatel'skej sluzby (d’alej len ADOS)
- Prosocia

VSTUP 3 je novonavrhovany vstup z atria, ktory je navrhnuty vedla schodiska vo vychodnom kridla. Pred vstupom je

navrhnuta rampa, aby sa tak zabezpecCil pristup aj pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu. Vzhl'adom na réznorody

charakter funkcii spristupnenych tymto vstupom je dispozicia navrhnuta tak, aby sa mimo priestoru zadveria navrhované

prevadzky vyzadujtce odlisné dispozi¢né riesenia vzajomne nekrizili.

Zo zadveria VSTUPU 3 sa prevadzka rozvetvuje do:
- schodiska s vytahom, cez ktoré je pristupny ADOS, Prosocia, Satne zamestnancov a ambulancia ozonoterpia. Tieto
prevadzky st umiestnené na 2.NP. Pre ADOS sa navrhuje jedna kanceldria sluziaca pre dispecing, jedna miestnost’
sliziaca ako sklad a Satne pre zamestnancov delené podl'a pohlavia. V ADOS-e sa predpoklada s 5 zamestnancami.
Priestory Prosocie su navrhnuté ako samostatnd kanceldria pre socidlne poradenstvo, samostatna kancelaria pre
opatrovatel'sku sluzbu, samostatna kancelaria pre vydajiiu malych zdravotnickych potrieb a k nej prisluchajici sklad
pomdcok. Kedze v Prosocii sa uvazuje s troma zamestnancami navrhuje sa spoloéné WC. Dalej sa na 2.NP navrhuja
Satne pre zamestnancov, delené podla pohlavia, Vramci ktorych sa nachadza aj hygienicky filter (sprcha, WC,
umyvadlo). Zo spolo¢nej chodby na 2.NP sa dalej navrhuje ambulancia pre poskytovanie ozonoterpaie, ktorej
prevadzka disponuje samostatnou pripravoviiou a samostatnou vySetroviiou. Ostatnymi navrhovanymi priestormi

vychodného kridla na 2.NP su : WC pre klientov delené podla pohlavia, bezbariérové WC, miestnost’ pre
upratovacku, sklad hygienickych potrieb a serveroviia. Dispozicia vychodného kridla na 2.NP je navrhnuta s ohladom
na moznost’ vybudovania budiiceho prepojenia so zapadnym kridlo, v Casti nad spdjacim traktom. Vybudovanie
prechodu v budtcnosti je jednou z moznosti debarierizacie zapadného kridla na 2.NP.

- chodby, ktord spaja VSTUP 3 so zadverim zadného VSTUPU 4, ztejto chodby su pristupné zachody pre
zamestnancov. Zo zadveria VSTUPU 4 je pristupny sklad bio odpadu, ktory ma zabezpeceny aj samostatny pristup
Z exteriéru

- oddelenia so vSeobecnymi ambulanciami navrhnutymi v severnej Casti vychodného kridla na 1.NP. V tychto
ambulanciach sa predpoklada epidemicky alebo priebezne zvyseny vyskyt infekénych ochoreni a z toho doévodu sa pre
ne navrhuje samostatna C¢akaren. Z ¢akarne su pristupné dve vSeobecné ambulancie pre dospelych. Prevadzka oboch
ambulancii sa skladd zo samostatnej pripravovne a samostatnej vysetrovne pricom jedna z ambulancii disponuje
navyse aj miestnostou na lie¢ebné postupy. Na tomto oddeleni st navrhnuté aj samostatné WC pre pacientov oddelené
podl’a pohlavia.

- oddelenia so $pecializovanymi ambulanciami v spajacom trakte na 1.NP, ktoré mdzu mat’ spolo¢nu a priechodnu
Cakaren, sluziacu Specializovanej gynekologickej ambulancii a $pecializovanej zubno-lekarskej ambulancii. Obe
ambulancie maju navrhovani samostatni pripravoviiu a samostatnii vySetroviiu. Zubno-lekarska ambulancia sa
navrhuje aj so samostatnou miestnostou pre panoramaticky RTG. Cakarefi v spajacom trakte je priechodna a vytstuje
do d’alSej spolo¢nej Cakarne lokalizovanej V severnej Casti zapadného kridla a slizi pre $pecializovanu chirurgicka
ambulanciu, ktord ma okrem pripravovne a vySetrovne navrhnutll aj samostatnii miestnost’ sadrovne. Prevadzku tohto
oddelenia ukon¢uje ambulancia radiologie. Vstupné boxy ako aj miestnost’ RTG sa zachovavaju v pévodnom rozsahu.
Ked'ze sucasny technologicky proces zhotovovania RTG snimok nevyzaduje zazemie v pévodnom rozsahu toto sa
v s mestom dohodnutom rozsahu uvolnuje pre Specializovant ortopedick ambulanciu a zachovava sa Cast’ zazemia —
ovlada¢ RTG — rozsireny o priestor ktory v minulosti sluzil na suSenie filmov.

- suterénnej Casti vychodného kridla o rozlohe 173 m2, ktora je pristupna schodiskom vo vychodnom kridle, Vv tychto
priestoroch sa nachadza elektrorozvodna a kotolfia. Ostatné priestory st uréené ako skladové priestory.

- suterénnej Casti zapadného kridla o rozlohe 141 m2, ktora je pristupna schodiskom v zapadnom kridle z chodby
medzi ¢akarnami $pecializovanych ambulancii.. V tychto priestoroch sa nachadzaju skladové a technické priestory.

- Casti zapadného kridla v rozsahu celého podlazia 2 NP o rozlohe 276 m2, ktora je pristupna schodiskom v zdpadnom
kridle z chodby medzi ¢akarniami Specializovanych ambulancii. V tejto Casti 2.NP zapadného kridla je moznost’
Vv budiicnosti dobudovat’ d’alsie Specializované ambulancie a socidlne zariadenia pre pacientov. Tato cast nie je V
sucasnosti navrhovana s bezbariérovym pristupom. Tieto priestory sa navrhuju s pripravou pre budiice pripojenie na
technicku infrastruktaru.

VSTUP 4 — zadny vstup, je poévodny a sluzi na pristup od parkoviska. Zo zadveria VSTUPU 4 je pristupny sklad bio
odpadu, ktory sa navrhuje aj so samostatnym pristupom z exteriéru. Tento vstup cez zadverie a chodbu vytst'uje do
zadveria hlavného VSTUPU 3

Okrem VSTUPU 3 a 4 sa na 1.NP uvazuje zachovat’ aj existujuci vstup pri schodisku v zdpadnom kridle a jeho

vyuzitie sa navrhuje v rozsahu tnikového vychodu. Dalsi tnikovy vychod je navrhovany vo vychodnom kridle na
2.NP cez chodbu (¢. m. 2.14) zariadenia ADOS a vyustuje novonavrhovanym schodiskom aZ na terén.

STAVEBNOTECHNICKE RIESENIE

Ako uz bolo vyssie uvedené, architektonicka Stidia riesi rekonstrukciu sucasného zdravotného strediska na Komarnanskej ulici
v Hurbanove. Za tymto Gi¢elom sa riesi prestavba predmetného objektu. Podorysna plocha sa nenavysuje. Navrh riesi zasahy do
nosnych konstrukcii nasledovne — vybtranie nového otvoru pre vstupné dvere, vedla schodiska vo vychodnom kridle. V tejto
polohe sa v stcasnej dobe nachddzaju toalety, ktoré sa navrhuju vyburat’ a presunut’ do oddelenia v§eobecnych ambulancii pre
dospelych. Dalsou nevyhnutnou upravou nosnej konstrukcie je vyburanie &asti nosnej steny podopierajucej prievlak
Vv spajacom trakte, ajeho podchytenie. Tieto ako aj d’alSie stavebné tpravy na nosnych kon$trukcidch buda predmetom
statického posudenia a navrhu v d’alsich stupnioch projektovej dokumentacie.



V d’alsom st buracie prace spojené s odstranenim &asti existujucich prie¢ok pre uvolnenie priestoru pre novi dispoziciu. Dalej
st rieSené otl¢enie vsetkych nestidrznych omietok, odstranenie existujucich obkladov stien a naslapnych vrstiev podlah. Na
obvodovom plasti bude rieSené odstranenie existujucich vyplni otvorov aich nahradenie novymi plastovymi s izolaCnym
zasklenim. Vzhladom na skuto¢nost’, Ze niektoré z okien uz boli v nedavnej dobe vymenené, bude v d’alSom stupni PD
posudené ¢i tieto ostanu zachované. VSetky vrstvy streSného plasta budu odstranené az na nosnu konstrukciu a nahradené
novou skladbou stresného plasta so zelenou vodozadrznou strechou. Vymenu stresného plasta rieSi samostatnd projektova
dokumentécia ,,Vodozddriné opatrenia v meste Hurbanovo — SO.01 Budova polikliniky, vydané: 11/2019, zodpovedny
projektant: Ing. arch. Viasta Ilievovad, vypracoval: Ing. Toma$ Banko, Ing. Igor Zahorsky“. Vymena stresného plasta bude
financovana z inych finan¢nych zdrojov.

Fasada objektu bude zateplend kontaktnym zateplovacim systémom. Podrobné rieSenie opatreni na zvySenie energetickej
hospodarnosti bude spracované v dalSom stupni PD na zaklade vysledkov energetického auditu, ktory bude rovnako
spracovany v d’alSom stupni. Opatrenia na zvySenie energetickej hospodarnosti budu zabezpecené z inych finanénych zdrojov.

Novobudovanymi konstrukciami budu deliace steny pre vytvorenie novej dispozicie a podhlady v miestach potrebnych pre
prekrytie novobudovanych vnutornych rozvodov vzt, elektro a pod. . Steny, v miestach kde bola odstranena nestidrzna omietka,
budt omietnuté. Nasledne budi vSetky steny opatrené interiérovou stierkou a naterom. V priestoroch s mokrou prevadzkou
a ambulanciach kde to legislativa predpisuje budu steny oblozené vinylovym obkladom. Presné typu budt uréené v dalSom
stupni PD. Po odstraneni existujticich vrstiev podlah budi na tieto realizované nové niveliza¢né potery na ktoré bude ulozena
nova naslapna vrstva — vzhl'adom na charakter prevadzok navrhujeme vyuzit vinylové podlahy. Vntitorné vyplne otvorov budi
rozdielne v zavislosti na charaktere prevadzky. Vstupné dvere do objektu a dvere v chodbach vzhl'adom na ¢asté pouzitie
navrhujeme ako presklené do hlinikovych profilov. Ostatné dvere budu rieSené ako drevené do oblozkovej zarubne. Pre
zabezpedenie bezbariérového pristupu na 2.NP navrhujeme vytah. KonStrukcia vytahovej Sachty je navrhnutda mimo
existujuceho objektu, formou pristavby ocel'ovej konstrukcie umiestnenej v exteriéri, vedl’a schodiska vo vychodnom kridle.

Jednotlivé priestory budu zabezpeené materidlno-technickym vybavenim podla prislusnych legislativnych poziadaviek.
V d’alsom bude dodanad zdravotnicka technika, zariadenia a vybavenie. V ramci navrhu sa tiez uvazuje s budovanim IKT
infraStruktry vratane vybavenia vysokorychlostnym internetovym pripojenim a nakupom softvérového vybavenia.
Podrobnejsie budu tieto $pecifikované v d’alSich stupiioch PD.

Vzhl'adom na skutocnost, ze pre tento stupen projektovej dokumentacie nebol spracovany podrobny poZiarny vypocet nie je
jednoznaéne mozné konstatovat, Ze jedno existujice schodisko bude postacujice pre evakuaciu oséb z 2.NP. Na zaklade
konzultacie so Specialistom protipoziarnej ochrany preto navrhujeme umiestnit d’alSie Unikové schodisko. Toto bude
umiestnené v mieste chodby m.¢. 2.14 na 2.NP.

Pre zabezpeCenie bezbariérového pristupu je pre vSetky vstupy do objektu/okrem VSTUPU 4/ navrhované s vybudovanim
exteriérovych ramp.

EXTERIEROVE UPRAVY

Po ukonceni stavebnej ¢innosti budt v rieSenom uzemi zrealizované sadové upravy ploch a to najmé zatravnenim s vysadbou
nizkej okrasnej zelene. Cielom sadovych tiprav je vytvorenie novych vysadieb ako plosnych a liniovych prvkov zelene v uzemi.
Travnaté plochy buda zatravnené vysevom travnou zmesou na pripraven a upraventl plochu, kde budu odstranené vsetky
stavebné zvysky. Vietky plochy dotknuté stavebnou &innostou budi rekultivované, podla rozsahu poskodenia bude hibkovo
rozru$end zemina zhutnena pojazdom stavebnych strojov, plocha bude zbavena vsetkych stavebnych zvySkov a odpadov.
Sadové upravy budu riesené tak, aby s existujucimi porastmi vytvarali jeden celok. Vysadby musia re$pektovat’ ochranné pasma
inzinierskych sieti.

Zelen patri k zakladnym zlozkam, ktoré vytvaraju priaznivé podmienky pre zivot obyvatel'stva. Vegetacia z urbanistického
aspektu mé taziskovo spifiat’ kritéria rekreané, estetické a ekologické. Zelet musi byt v spojeni s prirodnymi prvkami
prirodzenou protivahou umelych technickych Struktur. Pri navrhu druhovej skladby je potrebné vychadzat z pdvodnej
prirodzenej vegetacie ako aj s ohl'adom na zmenené podmienky v izemi.

TECHNICKE VYBAVENIE OBJEKTU

Technické vybavenie objektu zahffia elektroin$talaciu a slabopradové rozvody, vykurovanie, chladenie, vzduchotechniku
a zdravotechnické inStalacie.

Vzduchotechnika

Vetranie bude rieSené prirodzene oknami. Priestory bez moZnosti prirodzeného vetrania budu vetrané nutene.

Objem vzduchu pre vetranie jednotlivych priestorov bude rieSeny v stlade s prislusnymi predpismi s ohladom na tcel
prevadzky. Vypocet a navrh bude predmetom d’alsich stupnov projektovej dokumentacie.

Vykurovanie

Vykurovanie objektu bude konven¢né teplovodné- radiatormi. Zdrojom tepla bude geotermalny vrt, ktory bude rieSeny
samostatnym projektom a samostatnym financovanim.

Elektroinstalacia

Objekt ma vybudovant jestvujucu elektricka pripojku s elektromerovym rozvadzacom ktory je osadeny na hranici pozemku.
Technicky stav pripojky ajej kapacity budi posudené v d’alSich stupiioch projektovej dokumentacie. V ramci objektu
navrhujeme rieSit novi elektroinstaldciu pre vsetky priestory. Novu elektrorozvodiiu navrhujeme v priestore suterefiu
zapadného kridla. Z rozvadzaca RH budu napdjané jednotlivé svetelné, zasuvkové obvody a ostatné spotrebice budovy.
Osvetlenie jednotlivych &asti objektu je rieSené v suvislosti s danou miestnostou. Stanovenie intenzity a rovnomernosti
osvetlenia, ako aj ostatnych svetelno-technickych ukazovatel'ov bude v zmysle STN EN 12464-1 a podl'a poziadaviek investora.
Osvetlenie priestorov objektu bude LED svietidlami.

Zdravotechnika

Objekt ma jestvujtcu pripojku vody a kanalizacie. Ich technicky stav a kapacity budu postdené v d’alsich stupnioch projektove;j
dokumentacie. V ramci objektu uvaZzujeme s vybudovanim novych rozvodov zdravotechniky. Na rozvod studenej vody budu
pripojené vSetky zariad'ovacie predmety. Napdjanie pripadnych technologickych zariadeni a zariadeni kde by mohlo prist’ k
stagnacii vody musia spiiiat’ poziadavky STN EN 1717 /napojenia musia byt’ opatrené prislusnymi oddelovaémi na zamedzenie
spitného prudenia/. Pouzité budu certifikované zariad’ovacie predmety.

DOPRAVNE NAPOJENIE ZAMERU

Objekt je dopravne napojeny z Komarnanskej ulice dvoma samostatnymi vjazdami. Tieto ostavaji v celom rozsahu zachované.
Ked'Ze rozsah ani funkcia zdravotného strediska sa nemeni dopravné naroky na staticki dopravu nie je potrebné navySovat
a nie st rieSenim tohto projektu.

Ing.Mgr.art. Cubomir Funa

Autorizovany architekt

Ing.Mgr.art. Martin Vanko
Autorizovany architekt
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