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ÚVOD 

 

Architektonická štúdia rieši rekonštrukciu súčasného zdravotného strediska na Komárňanskej ulici v Hurbanove. Okrem 

predmetnej stavby mestského zdravotného strediska  parc.č 101 sa na riešenom pozemku parc. č. 102/1 nachádzajú aj 

nasledovné objekty:  

-objekt garáží, parc .č 103, - nie je predmetom riešenia tohto projektu 

-objekt bývalej vrátnice, v súčasnosti objekt cestovnej agentúry, parc. č. 100 - nie je predmetom riešenia tohto projektu 

-objekt vodárničky, parc. č. 104 - nie je predmetom riešenia tohto projektu. 

 

Objekt mestského zdravotného strediska sa skladá s východného a západného krídla, ktoré sú vzájomne spojené spájacím 

traktom . Vzájomné usporiadanie krídel a spájacieho traktu vytvárajú uprostred objektu trojstranne uzavreté átrium.  Východné 

a západné krídlo majú 2. nadzemné podlažia a sú čiastočne podpivničené. Obe krídla sú prestrešené valbovou  strechou. 

V koncových segmentoch oproti spájaciemu traktu,  sú východné aj západné krídlo doplnené o jednopodlažné nepodpivničené 

časti, ktoré podporujú charakter uzavretého átria.  Spájací trakt je jednopodlažný, nepodpivničený a je prestrešený sedlovou 

strechou. Areál je v súčasnosti prístupný dvoma vjazdami z Komárňanskej ulice.  

Objekty sú pripojené na verejné rozvody inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia, plynovod, rozvody elektro a slaboprúdový 

rozvod) Objekt je v súčasnosti vykurovaný.  

 

Existujúci stav: 

V súčasnej dobe je objekt zdravotného strediska len čiastočne využívaný nasledovnými funkciami : 

-Mestská polícia so samostatným vstupom – umiestnená na 1.NP v južnej časti východného krídla. S touto prevádzkou sa 

v novom návrhu neuvažuje 

-Prosocia – opatrovateľská služba – so samostatným vstupom, umiestnená na 1.NP v južnej časti východného krídla, vedľa 

mestskej polície – prevádzka ostane v novom návrhu zachovaná. 

- zdravotnícke zariadenia s dvoma samostatnými vstupmi, ktoré využívajú v súčasnosti len časť 1.NP.   (zubná ambulancia, 

všeobecná ambulancia pre dospelých, chirurgická ambulancia, rádiológia) ani jeden zo vstupov do časti so zdravotníckymi 

zariadeniami nie je v súčasnosti riešený bezbariérovo. 

- Pedikúra so samostatným vstupom – umiestnená v južnej časti západného krídla – v novom návrhu sa s touto prevádzkou 

neuvažuje 

2.NP je v súčasnej dobe bez využitia.  

Na 1. PP sa nachádzajú technické miestnosti a skladové priestory. 

 

Navrhovaný stav: 

 

Na prízemí objektu je v celom rozsahu navrhované vybudovať Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti s príslušným 

zázemím. Prevádzka je na prízemí rozdelená na 3 úseky ktoré sú prístupné dokopy 4 samostatnými vstupmi.  

Súčasťou debarierizačných opatrení je návrh výťahu, ktorý sa navrhuje ako samostatne stojaci objekt mimo existujucej budovy.  

Na poschodí navrhujeme, v zmysle zadania investora, umiestniť Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti –ADOS 

a premiestniť opatrovateľskú službu Prosocia z pôvodného 1.NP na 2 NP. Opatrovateľská služba Prosocia predpokladá 

v nových priestoroch na 2.NP s vytvorením novej sociálnej služby – sociálneho poradenstva. Ďalej sa na 2.NP navrhuje 

umiestniť zázemie zamestnancov a ambulancia ozonoterapie. Pre bližšiu špecifikáciu prevádzok jednotlivých častí viď grafickú 

časť tejto architektonickej štúdie ako i kapitolu ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE. 

 

 

 

 

 

 

 

URBANISTICKÉ RIEŠENIE 

 

Objekt sa nachádza v Hurbanove, je súčasťou existujúceho areálu ležiacom  na pozemkoch parc. č. 100, 101, 102/1, 104 

v katastrálnom území Hurbanovo. Na predmetnom území sa nenachádzajú žiadne ochranné pásma, chránené územia, 

pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny. Areál pozostáva z viacerých objektov (viď predchádzajúca časť). Predmetom 

architektonickej štúdie je objekt mestského zdravotného strediska na Komárňanskej ulici. Objekt je átriového pôdorysu 

s najväčším rozmerom 35,10 m x 34,85 m má dve nadzemné podlažia a je čiastočne podpivničený.  

 

Ako už bolo vyššie uvedené, zámerom architektonickej štúdie je rekonštrukcia mestského zdravotného strediska a prinavrátenie 

mu funkciu plnohodnotného zdravotného strediska mestského významu. Na 1.NP sa v celom pôdorysnom rozsahu navrhuje 

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti celkovo so 7 ambulanciami, s RTG pracoviskom a so zariadením spoločných 

vyšetrovacích a liečebných zložiek – rehabilitačným zariadením. Na 2.NP sa navrhuje Agentúra domácej ošetrovateľskej 

starostlivosti s príslušným zázemím, opatrovateľská služba Prosocia, ktorá presunutím na 2.NP získa priestor na rozšírenie 

sociálnej činnosti o službu sociálneho poradenstva. Ďalej sa na 2.NP navrhuje umiestniť zázemie zamestnancov a ambulancia 

ozonoterapie.  

 

Do objektu sa vstupuje štyrmi hlavnými vstupmi. VSTUP 1 do západného krídla a VSTUP 2 do východného krídla – z južnej 

fasády ostali zachované v ich pôvodnej polohe. Pred VSTUPOM 1 do západného krídla sa na jeho južnej fasáde navrhuje 

dobudovanie exteriérovej rampy aby sa tak zabezpečil prístup aj pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. VSTUP 2 do 

východného krídla je aj v súčasnosti riešený rampou, ktorej sklon však nie je vyhovujúci podľa platnej legislatívy, preto sa za 

platný bezbariérový vstup do tejto časti považuje novovybudovaný VSTUP 3 z átria, ktorý je umiestnený vedľa schodiska vo 

východnom krídla. Aj tento vstup je navrhnutý tak, aby bol zabezpečený prístup aj osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

VSTUP 4 tzv. „ZADNÝ VSTUP“ sprístupňuje východné krídlo z východnej strany – od parkoviska. Pôvodný vstup  pri 

schodisku v západnom krídle sa zachováva avšak uvažuje sa s ním ako s únikovým východom.    

 

Keďže rozsah ani funkcia zdravotného strediska sa nemení dopravné nároky na statickú dopravu nie je potrebné navyšovať 

a nie sú riešením tohto projektu. 

 

 

PLOŠNÁ A PRIESTOROVÁ BILANCIA 

 

Existujúci stav 

Počet nadzemných podlaží 2 

Podkrovie 0 

Počet podzemných podlaží 1 

Celková podlažná plocha  /m
2
/ 1673,16 

Zastavaná plocha  /m
2
/ 970 

Obostavaný priestor /m
3
/ 6608 

 

Navrhovaný stav  

Počet nadzemných podlaží 2 

Podkrovie 0 

Počet podzemných podlaží 1 

Celková podlažná plocha  /m
2
/ 1680 

Zastavaná plocha  /m
2
/ 970 

Obostavaný priestor /m
3
/ 6665 

Obsadenie osobami 

Počet zamestnancov ambulancií 17 

Počet prevádzkových zamestnancov 1 



 

 

Počet zamestnancov ADOS 5 

Počet zamestnancov Prosocia 3 

 

 

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE 

 

Ako už bolo uvedené v predchádzajúcej časti – pre daný objekt sa navrhujú 4 hlavné vstupy.  

 

VSTUP 1 a - špecializovaná ortopedická ambulancia/ špecializovaná ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej    

rehabilitácie 

  b - zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek – rehabilitačné zariadenie 

Vstup do západného krídla – z južnej fasády ostal v návrhu zachovaný v jeho pôvodnej polohe. Pred vstupom do západného 

krídla sa na jeho južnej fasáde navrhuje dobudovanie exteriérovej rampy aby sa tak zabezpečil prístup aj pre osoby 

s obmedzenou schopnosťou pohybu. Tento vstup obsluhuje samostatnú prevádzkovú časť rozprestierajúcu sa len na 1.NP – v 

južnej časti západného krídla. Vstupuje sa do nej cez zádverie, z ktorého  sa dostávame do čakárne. Zo zádveria je prístupné 

ďalej aj WC pre pacientov a miestnosť pre upratovačku. Z čakárne sa vstupuje do špecializovanej ortopedickej ambulancie, 

ktorá bude slúžiť zároveň aj ako špecializovaná ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Zlúčenie ambulancie 

sa navrhuje na základe požiadavky investora, keďže prevádzku bude zabezpečovať jeden lekár a jedna sestra.  Z čakárne sa 

ďalej dostávame aj do zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek - rehabilitačného zariadenia, ktoré pozostáva z 

pohybovej miestnosti a miestnosti pre elektroliečbu. Ako nevyhnutná súčasť šatní sú navrhnuté šatne pre pacientov delené 

podľa pohlavia, ktorých súčasťou sú WC kabíny so sprchou navrhnuté pre užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu. Zázemie pre personál tvoria šatne s hygienickým zázemím a denná miestnosť. Predpokladaný počet zamestnancov 

v rehabilitačnom zariadení : 2.  

 

VSTUP 2  - všeobecný lekár pre deti a dorast 

Vstup do východného krídla – z južnej fasády ostal v návrhu zachovaný v jeho pôvodnej polohe a pôvodne slúžil ako vstup do 

priestorov mestskej polície. Vstup je prístupný rampou, ktorej sklon však nie je vyhovujúci pre prístup osôb s obmedzenou 

schopnosťou pohybu podľa platnej legislatívy, preto sa za platný bezbariérový vstup do tejto časti považuje novovybudovaný 

VSTUP 3 z átria. V tomto úseku je navrhnutý všeobecný lekár pre deti a dorast. V tejto ambulancii sa predpokladá epidemicky 

alebo priebežne zvýšený výskyt infekčných ochorení a z toho dôvodu sa pre ambulanciu pre deti a dorast navrhuje samostatná 

čakáreň. Samotná ambulancia je rozdelená na vyšetrovňu a prípravovňu a tieto priestory sú prístupné priamo z čakárne. Ostatné 

priestory tvoria, detský kútik s bezbariérovou WC kabínou, toalety pre pacientov delené podľa pohlavia, izolačná miestnosť, 

miestnosť pre upratovačku, príručný sklad . Okrem VSTUPU 2 sa z tohto oddelenia navrhuje aj únikový východ vedúci 

z čakárne cez chodbu vyúsťujúci do átria. 

 

VSTUP 3 a 4 VSTUP 4 

  - 2 všeobecné ambulancie pre dospelých 

- špecializovaná zubno-lekárska ambulancia 

- špecializovaná chirurgická ambulancia 

- špecializovaná gynekologická ambulancia 

- zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek - rádiológia 

- ambulancia ozonoterapie 

- agentúra domácej ošetrovateľskej služby (ďalej len ADOS) 

- Prosocia 

 

VSTUP 3 je novonavrhovaný vstup z átria, ktorý je navrhnutý vedľa schodiska vo východnom krídla. Pred vstupom je 

navrhnutá rampa, aby sa tak zabezpečil prístup aj pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Vzhľadom na rôznorodý 

charakter funkcií sprístupnených týmto vstupom je dispozícia navrhnutá tak, aby sa mimo priestoru zádveria navrhované 

prevádzky vyžadujúce odlišné dispozičné riešenia vzájomne nekrížili. 

Zo zádveria VSTUPU 3 sa prevádzka rozvetvuje do: 

-  schodiska s výťahom, cez ktoré je prístupný ADOS, Prosocia, šatne zamestnancov a ambulancia ozonoterpia. Tieto 

prevádzky sú umiestnené na 2.NP. Pre ADOS sa navrhuje jedna kancelária slúžiaca pre dispečing, jedna miestnosť 

slúžiaca ako sklad a šatne pre zamestnancov delené podľa pohlavia. V ADOS-e sa predpokladá s 5 zamestnancami. 

Priestory Prosocie sú navrhnuté ako samostatná kancelária pre sociálne poradenstvo, samostatná kancelária pre 

opatrovateľskú službu, samostatná kancelária pre výdajňu malých zdravotníckych potrieb a k nej prislúchajúci sklad 

pomôcok. Keďže v Prosocii sa uvažuje s troma zamestnancami navrhuje sa spoločné WC. Ďalej sa na 2.NP navrhujú 

šatne pre zamestnancov, delené podľa pohlavia, v rámci ktorých sa nachádza aj hygienický filter (sprcha, WC, 

umývadlo). Zo spoločnej chodby na 2.NP sa ďalej navrhuje ambulancia pre poskytovanie ozonoterpaie, ktorej 

prevádzka disponuje samostatnou prípravovňou a samostatnou vyšetrovňou. Ostatnými navrhovanými priestormi 

východného krídla na 2.NP  sú : WC  pre klientov delené podľa pohlavia, bezbariérové WC,  miestnosť pre 

upratovačku, sklad hygienických potrieb a serverovňa. Dispozícia východného krídla na 2.NP je navrhnutá s ohľadom 

na možnosť vybudovania budúceho prepojenia so západným krídlo, v časti nad spájacím traktom. Vybudovanie 

prechodu v budúcnosti je jednou z možností debarierizácie západného krídla na 2.NP. 

 

 - chodby, ktorá spája VSTUP 3 so zádverím zadného VSTUPU 4, z tejto chodby sú prístupné záchody pre 

zamestnancov. Zo zádveria VSTUPU 4 je prístupný sklad bio odpadu, ktorý má zabezpečený aj samostatný prístup 

z exteriéru 

 

 - oddelenia so všeobecnými ambulanciami navrhnutými v severnej časti východného krídla na 1.NP. V týchto 

ambulanciách sa predpokladá epidemicky alebo priebežne zvýšený výskyt infekčných ochorení a z toho dôvodu sa pre 

ne navrhuje samostatná čakáreň. Z čakárne sú prístupné dve všeobecné ambulancie pre dospelých. Prevádzka oboch 

ambulancií sa skladá zo samostatnej prípravovne a samostatnej vyšetrovne pričom jedna z  ambulancií disponuje 

navyše aj miestnosťou na liečebné postupy. Na tomto oddelení sú navrhnuté aj samostatné WC pre pacientov oddelené 

podľa pohlavia.  

 

 - oddelenia so špecializovanými ambulanciami v spájacom trakte na 1.NP, ktoré môžu mať spoločnú a priechodnú 

čakáreň, slúžiacu špecializovanej gynekologickej ambulancii a špecializovanej zubno-lekárskej ambulancii. Obe 

ambulancie majú navrhovanú samostatnú prípravovňu a samostatnú vyšetrovňu. Zubno–lekárska ambulancia sa 

navrhuje aj so samostatnou miestnosťou pre panoramatický RTG. Čakáreň v spájacom trakte je priechodná a vyúsťuje 

do ďalšej spoločnej čakárne lokalizovanej  v severnej časti západného krídla a slúži pre špecializovanú chirurgickú 

ambulanciu, ktorá má okrem prípravovne a vyšetrovne navrhnutú aj samostatnú miestnosť sadrovne. Prevádzku tohto 

oddelenia ukončuje ambulancia rádiológie. Vstupné boxy ako aj miestnosť RTG sa zachovávajú v pôvodnom rozsahu. 

Keďže súčasný technologický proces zhotovovania RTG snímok nevyžaduje zázemie v pôvodnom rozsahu toto sa 

v s mestom dohodnutom rozsahu uvoľňuje pre špecializovanú ortopedickú ambulanciu a zachováva sa časť zázemia – 

ovládač RTG – rozšírený o priestor ktorý v minulosti slúžil na sušenie filmov.  

 

 

- suterénnej časti východného krídla o rozlohe 173 m2, ktorá je prístupná schodiskom vo východnom krídle,  v týchto 

priestoroch sa nachádza elektrorozvodňa a kotolňa. Ostatné priestory sú určené ako skladové priestory. 

 

- suterénnej časti západného krídla o rozlohe 141 m2, ktorá je prístupná schodiskom v západnom krídle z chodby 

medzi čakárňami  špecializovaných ambulancií.. V týchto priestoroch sa nachádzajú skladové a technické priestory. 

 

- časti západného krídla v rozsahu celého podlažia 2 NP o rozlohe 276 m2, ktorá je prístupná schodiskom v západnom 

krídle z chodby medzi čakárňami  špecializovaných ambulancií.  V tejto časti 2.NP západného krídla je možnosť 

v budúcnosti dobudovať ďalšie špecializované ambulancie a sociálne zariadenia pre pacientov. Táto časť nie je v  

súčasnosti navrhovaná s bezbariérovým prístupom. Tieto priestory sa navrhujú s prípravou pre budúce pripojenie na 

technickú infraštruktúru.  

 

VSTUP 4 – zadný vstup, je pôvodný a slúži na prístup od parkoviska. Zo zádveria VSTUPU 4 je prístupný sklad bio 

odpadu, ktorý sa navrhuje aj so samostatným  prístupom z exteriéru. Tento vstup cez zádverie a chodbu vyúsťuje do 

zádveria hlavného VSTUPU 3 

 

Okrem VSTUPU 3 a 4 sa na 1.NP uvažuje zachovať aj existujúci vstup pri schodisku v západnom krídle a jeho 

využitie sa navrhuje v rozsahu únikového východu. Ďalší únikový východ je navrhovaný vo východnom krídle na 

2.NP cez chodbu (č. m. 2.14)  zariadenia ADOS a vyúsťuje novonavrhovaným schodiskom až na terén. 

 

 

STAVEBNOTECHNICKÉ RIEŠENIE 

 

Ako už bolo vyššie uvedené, architektonická štúdia rieši rekonštrukciu súčasného zdravotného strediska na Komárňanskej ulici 

v Hurbanove. Za týmto účelom sa rieši prestavba predmetného objektu. Pôdorysná plocha sa nenavyšuje. Návrh rieši zásahy do 

nosných konštrukcií  nasledovne  – vybúranie nového otvoru pre vstupné dvere, vedľa schodiska vo východnom krídle. V tejto 

polohe sa v súčasnej dobe nachádzajú toalety, ktoré sa navrhujú vybúrať a presunúť do oddelenia všeobecných ambulancií pre 

dospelých.  Ďalšou nevyhnutnou úpravou nosnej konštrukcie je vybúranie časti nosnej steny podopierajúcej prievlak 

v spájacom trakte, a jeho podchytenie. Tieto ako aj ďalšie stavebné úpravy na nosných konštrukciách budú predmetom 

statického posúdenia a návrhu v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie. 

 



 

 

V ďalšom sú búracie práce spojené s odstránením časti existujúcich priečok pre uvoľnenie priestoru pre novú dispozíciu. Ďalej 

sú riešené otlčenie všetkých nesúdržných omietok, odstránenie existujúcich obkladov stien a nášľapných vrstiev podláh. Na 

obvodovom plášti bude riešené odstránenie existujúcich výplní otvorov a ich nahradenie novými plastovými s izolačným 

zasklením. Vzhľadom na skutočnosť, že niektoré z okien už boli v nedávnej dobe vymenené, bude v ďalšom stupni PD 

posúdené či tieto ostanú zachované. Všetky vrstvy strešného plášťa budú odstránené až na nosnú konštrukciu a nahradené 

novou skladbou strešného plášťa so zelenou vodozádržnou strechou. Výmenu strešného plášťa rieši samostatná projektová 

dokumentácia  „Vodozádržné opatrenia v meste Hurbanovo – SO.01 Budova polikliniky, vydané: 11/2019, zodpovedný 

projektant: Ing. arch. Vlasta Ilievová, vypracoval: Ing. Tomáš Banko, Ing. Igor Záhorský“. Výmena strešného plášťa bude 

financovaná z iných finančných zdrojov. 

 

Fasáda objektu bude zateplená kontaktným zatepľovacím systémom. Podrobné riešenie opatrení na zvýšenie energetickej 

hospodárnosti bude spracované v ďalšom stupni PD na základe výsledkov energetického auditu, ktorý bude rovnako 

spracovaný v ďalšom stupni. Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budú zabezpečené z iných finančných zdrojov. 

 

Novobudovanými konštrukciami budú deliace steny pre vytvorenie novej dispozície a podhľady v miestach potrebných pre 

prekrytie novobudovaných vnútorných rozvodov vzt, elektro a pod. . Steny, v miestach kde bola odstránená nesúdržná omietka, 

budú omietnuté. Následne budú všetky steny opatrené interiérovou stierkou a náterom. V priestoroch s mokrou prevádzkou 

a ambulanciách kde to legislatíva predpisuje budú steny obložené vinylovým obkladom.  Presné typu budú určené v ďalšom 

stupni PD. Po odstránení existujúcich vrstiev podláh budú na tieto realizované nové nivelizačné potery na ktoré bude uložená 

nová nášľapná vrstva – vzhľadom na charakter prevádzok navrhujeme využiť vinylové podlahy. Vnútorné výplne otvorov budú 

rozdielne v závislosti na charaktere prevádzky. Vstupné dvere do objektu a dvere v chodbách vzhľadom na časté použitie 

navrhujeme ako presklené do hliníkových profilov. Ostatné dvere budú riešené ako drevené do obložkovej zárubne. Pre 

zabezpečenie bezbariérového prístupu na 2.NP  navrhujeme výťah. Konštrukcia výťahovej šachty je navrhnutá mimo 

existujúceho objektu, formou prístavby oceľovej konštrukcie umiestnenej v exteriéri, vedľa schodiska vo východnom krídle.   

 

Jednotlivé priestory budú zabezpečené materiálno-technickým vybavením podľa príslušných legislatívnych požiadaviek. 

V ďalšom bude dodaná zdravotnícka technika, zariadenia a vybavenie. V rámci návrhu sa tiež uvažuje s budovaním IKT 

infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupom softvérového vybavenia. 

Podrobnejšie budú tieto špecifikované v ďalších stupňoch PD.  

 

Vzhľadom na skutočnosť, že pre tento stupeň projektovej dokumentácie nebol spracovaný podrobný požiarny výpočet nie je 

jednoznačne možné konštatovať, že jedno existujúce schodisko bude postačujúce pre evakuáciu osôb z 2.NP. Na základe 

konzultácie so špecialistom protipožiarnej ochrany preto navrhujeme umiestniť ďalšie únikové schodisko. Toto bude 

umiestnené v mieste chodby m.č. 2.14 na 2.NP.  

 

Pre zabezpečenie bezbariérového prístupu je pre všetky vstupy do objektu/okrem VSTUPU 4/ navrhované s vybudovaním 

exteriérových rámp.  

 

EXTERIÉROVÉ ÚPRAVY 

 

Po ukončení stavebnej činnosti budú v riešenom území zrealizované sadové úpravy plôch a to najmä zatrávnením s výsadbou 

nízkej okrasnej zelene. Cieľom sadových úprav je vytvorenie nových výsadieb ako plošných a líniových prvkov zelene v území.  

Trávnaté plochy budú zatrávnené výsevom trávnou zmesou na pripravenú a upravenú plochu, kde budú odstránené všetky 

stavebné zvyšky. Všetky plochy dotknuté stavebnou činnosťou budú rekultivované, podľa rozsahu poškodenia bude hĺbkovo 

rozrušená zemina zhutnená pojazdom stavebných strojov, plocha bude zbavená všetkých stavebných zvyškov a odpadov. 

Sadové úpravy budú riešené tak, aby s existujúcimi porastmi vytvárali jeden celok. Výsadby musia rešpektovať ochranné pásma 

inžinierskych sietí.  

 

Zeleň patrí k základným zložkám, ktoré vytvárajú priaznivé podmienky pre život obyvateľstva. Vegetácia z urbanistického 

aspektu má ťažiskovo spĺňať kritéria rekreačné, estetické a ekologické. Zeleň musí byť v spojení s prírodnými prvkami 

prirodzenou protiváhou umelých technických štruktúr. Pri návrhu druhovej skladby je potrebné vychádzať z pôvodnej 

prirodzenej vegetácie ako aj s ohľadom na zmenené podmienky v území.  

 

 

TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU 

 

Technické vybavenie objektu zahŕňa elektroinštaláciu a slaboprúdové rozvody, vykurovanie, chladenie, vzduchotechniku 

a zdravotechnické inštalácie.  

 

Vzduchotechnika 

 

Vetranie bude riešené prirodzene oknami. Priestory bez možnosti prirodzeného vetrania budú vetrané nútene. 

 

Objem vzduchu pre vetranie jednotlivých priestorov bude riešený v súlade s príslušnými predpismi s ohľadom na účel 

prevádzky. Výpočet a návrh bude predmetom ďalších stupňov projektovej dokumentácie.  

 

Vykurovanie  

 

Vykurovanie objektu bude konvenčné teplovodné- radiátormi. Zdrojom tepla bude geotermálny vrt, ktorý bude riešený 

samostatným projektom a samostatným financovaním. 

 

Elektroinštalácia 

Objekt ma vybudovanú jestvujúcu elektrickú prípojku s elektromerovým rozvádzačom ktorý je osadený na hranici pozemku. 

Technický stav prípojky a jej kapacity budú posúdené v ďaľších stupňoch projektovej dokumentácie. V rámci objektu 

navrhujeme riešiť novú elektroinštaláciu pre všetky priestory. Novú elektrorozvodňu navrhujeme v priestore sutereńu 

západného krídla. Z rozvádzača RH búdu napájané jednotlivé svetelné, zásuvkové obvody a ostatné spotrebiče budovy. 

Osvetlenie jednotlivých častí objektu je riešené v súvislosti s danou miestnosťou. Stanovenie intenzity a rovnomernosti 

osvetlenia, ako aj ostatných svetelno-technických ukazovateľov bude v zmysle STN EN 12464-1 a podľa požiadaviek investora. 

Osvetlenie priestorov objektu bude LED svietidlami.  

 

Zdravotechnika 

Objekt ma jestvujúcu prípojku vody a kanalizácie. Ich technický stav a kapacity budú posúdené v ďalších stupňoch projektovej 

dokumentácie. V rámci objektu uvažujeme s vybudovaním nových rozvodov zdravotechniky. Na rozvod studenej vody budú 

pripojené všetky zariaďovacie predmety. Napájanie prípadných technologických zariadení a zariadení kde by mohlo prísť k 

stagnácii vody musia spĺňať požiadavky STN EN 1717 /napojenia musia byť opatrené príslušnými oddeľovačmi na zamedzenie 

spätného prúdenia/. Použité budú certifikované zariaďovacie predmety. 

 

DOPRAVNÉ NAPOJENIE ZÁMERU 

 

Objekt je dopravne napojený z Komárňanskej ulice dvoma samostatnými vjazdami. Tieto ostávajú v celom rozsahu zachované. 

Keďže rozsah ani funkcia zdravotného strediska sa nemení dopravné nároky na statickú dopravu nie je potrebné navyšovať 

a nie sú riešením tohto projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing.Mgr.art. Ľubomír Fuňa 

           Autorizovaný architekt 

 

 

 

 

Ing.Mgr.art. Martin Vanko 

           Autorizovaný architekt 
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* ŠAFBaLR - Špecializovaná ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Zdravotnú starostlivosť Špecializovanej ambulancie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

a Špecializovanej ortopedickej ambulancie bude vykonávať jeden a ten istý lekár

v jednej a tej istej miestnosti. Rovnako to platí aj v prípade prípravovne /Č.M. 1.61 a 1.62/.
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2.34

2.43

Č.M NÁZOV MIESTNOSTI

PLOCHA

VÝCHODNÉ KRÍDLO

2.01 SCHODISKO
10,44

2.02 CHODBA
46,43

2.03

WC MUŽI

5,35

2.04

WC ŽENY

5,35

2.05

WC KABÍNA BEZBARIÉROVÁ

5,70

2.06

MIESTNOSŤ UPRATOVAČKY

4,40

PROSOCIA

2.07 CHODBA
8,08

2.08

VÝDAJŇA ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK

11,73

2.09

SKLAD ZDRATOTNÍCKYCH POMÔCOK

13,15

2.10 WC ZAMESTNANCI
3,61

2.11

KANCELÁRIA - OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

23,78

2.12

KANCELÁRIA - SOCIÁLNE PORADENSTVO

22,05

2.13 CHODBA
3,51

2.14
HYGIENA ŽENY

6,71

2.15

ŠATŇA ŽENY

7,56

2.16 SKLAD
1,96

2.17

HYGIENA MUŽI

6,71

2.18

ŠATŇA MUŽI

6,84

2.19

AMBULANCIA PRÍPRAVOVŇA - OZONOTERAPIA

13,55

2.20

AMBULANCIA VYŠETROVŇA - OZONOTERAPIA

15,48

2.21
SERVEROVŇA

7,46

2.22

VYŤAH

4,00

ADOS

2.23 CHODBA
10,69

2.24

ŠATŇA MUŽI

4,53

2.25

HYGIENA MUŽI

5,62

2.26

ŠATŇA ŽENY

4,53

2.27

HYGIENA ŽENY

5,62

2.28

DISPEČING/KANCELÁRIA

15,79

2.29

PRÍRUČNÝ SKLAD

14,22

294.85

ZÁPADNÉ KRÍDLO

2.30 SCHODISKO
19,38

2.31 CHODBA
69,20

2.32

MIESTNOSŤ UPRATOVAČKY

8,04

2.33

WC ŽENY

8,64

2.34

WC MUŽI

10,96

2.35 AMBULANCIA
18,25

2.36 AMBULANCIA
18,25

2.37 AMBULANCIA
18,25

2.38 AMBULANCIA
19,08

2.39 AMBULANCIA
19,08

2.40 AMBULANCIA
19,08

2.41 AMBULANCIA
18,36

2.42 AMBULANCIA
15,77

2.43 AMBULANCIA
13,39

275.73

PODLAHOVÁ PLOCHA SPOLU

570.58

LEGENDA MIESTNOSTÍ
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