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Nézov stavby: Likvidacia dazd’ovych vod v intraviline mesta Sladkovic¢ovo

Miesto stavby: Sladkovi¢ovo - Richterova, Fuéikova, Devatova, Mlynska, Cukrovarska
ulica a Sidlisko J. Dallosa

Investor: Mesto Sladkovicovo

Zodp. projektant: Ing. Peter Astary
Datum: 1Q/2019
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1. Identifika¢né udaje stavby:

Nazov stavby : Likvidacia dazd’ovych vod v intravilane mesta Sladkovicovo
Projektovy stupeii: Projekt pre stavebné povolenie

Kraj: Trnavsky

Okres: Galanta

Obec: Sladkovicovo

Odvetvie: Vodné hospodarstvo

Parcela ¢.: 1-278/2, 1-259, 1560/1, 1560/2, 1562/8, 1562/10, 1562/13, 1563/1, 1563/2,

1-259, 891, 995/1, 910/3, 361/6 k.u. Sladkovicovo, Miestne komunikacie,
Miestne komunikacie mesta Sladkovicovo
Investor: Mesto Sladkovicovo
Vypracoval: Ing. Peter AStary
Cislo zakazky : 12/2019
Termin spracovania PD: 03/2019

2. PrehPad vychodiskovvch podkladov

. Snimka z katastra nehnutel'nosti (1:2880)
o Obhliadka terénu

o Konzultacie s investorom stavby

o Zaverecna sprava IGHP ¢. u.: 0112/2008

3. Charakteristika zaujmového uizemia

Zaujmové uzemie sa nachadza v katastri obce Sladkovic¢ovo, v Trnavskom kraji, v okrese
Galanta zapadne od okresného mesta. Uzemie sa nachadza na Podunajskej niZine. Terén je v
okoli rovinaty s nadmorskou vyskou okolo 122,00 m. n. m. s prevyseniami do 3 m.

Zaujmove Uzemie patri do juznej Casti podunajskej niZiny, ¢im je dané aj podloZie formované v
neogéne. Pre realizovanie diela je dolezitd podzemna voda akumulovand v kvartérnych
fluvidlnych sedimentoch budovanych pieskami. Kvartérna podzemna voda ma plytky obeh,
vol'nl alebo mierne len miestami napéta hladinu. Hladina podzemnych vdd sa pohybuje

V rozmedzi 2,20 a 2,50 m pod rastlym terénom pod ilovou resp. humidnou vrstvou.

4. Zdovodnenie diela

Predmetom predkladanej dokumentacie je zabezpecit' likvidaciu dazd’'ovych vod z verejného
priestranstva obce. Verejné priestranstva st tvorené miestnymi komunikaciami, verejnymi
plochami a chodnikmi.

5. Charakteristika diela




Dielo je vodohospodarske, predstavuje likvidaciu dazd’'ovych vod in situ vytvorenim podmienok
pre urychlenie infiltracie zrazkovych vod do podloZzia a nésledne cez priepustné podlozie do
podzemnych vod. Zachytavanie dazd’'ovych vod a odvadzanie do recipienta by bolo stavebné ako
i ekonomicky znaéne naro¢nejsie a viedlo by k bodovému vypustaniu vod ¢o by mohlo mat’ za
nasledok i pripadné neziaduce vzdutie. Prislusnym stavebnym tradom je Obvodny urad
zivotného prostredia. Ide o liniovu stavbu.

6. Vieobecné udaje a acel stavby

Ucelom stavby je odvadzanie zachytenych dazd’ovych vod. Stavba bude pozostavat' z
otvorenych rigolov, ktoré su priepustnym podlozim priamo napojené na liniovy vsakovaci
systém. Systém je navrhnuty ako obojstranny tam, kde je predpoklad zachytavania véacsieho
mnozstva zrazok v Case privalovych dazd’ov napriklad aj z chodnikov alebo inych spevnenych
ploch v sprave obce. Likvidaciu dazd’ovych vod zo sukromnych parciel a objektov tato
dokumentacia neriesi.

7. VVplyv stavby na Zivotné prostredie

Ked’ze do prostredia budu vypustané dazd’'ové vody bez moznosti ich kontaminacie predmetna
stavba nebude mat’ negativny dopad na zlozky zivotného prostredia.

Realizaciou diela neddjde k vyrubu drevin. V pripade, Ze by v priebehu vykonavania prac
vznikla tato potreba je nevyhnutné o povolenie na vyrub poZziadat’ prislusny trad. Vyrub drevin
realizovat’ po jeho vydani a plne ho respektovat’.

8. Cudzie vedenia

Pred zahajenim zemnych prac je dodavatel’ stavby povinny zabezpecit’ vytycenie vsetkych
podzemnych vedeni nachddzajucich sa v mieste realizécie stavebného objektu. Pocas
vykopovych a montdznych prac je potrebné zabezpecit’ ochranu cudzich vedeni voci poskodeniu,
za ¢o berie zodpovednost’ dodavatel’ stavby zastupeny odborne spdsobilou osobou na
vykonavanie stavebnych prac—stavbyvedicim, podl'a pokynov spravcov jednotlivych vedeni.
Zhotovitel’ je povinny stavbu vykonavat’ tak, aby sa cudzie podzemné vedenia neposkodili a aby
boli dodrzané ich ochranné pasma v zmysle STN 736 005.
Presna vyska vedenia bude stanovend na zdklade vysledkov vyty€enia- idajov poskytnutych
spravcami vedeni. V pripade, Ze nebude mozné bez monitorovacieho vykopu stanovit’ presnu
hibku uloZenia vedeni, investor stavby zabezpe&i ru¢na sondaZ vedeni z dérazom na maximalnu
ochranu sondovanych vedeni a na zaklade vysledkov sondaze sa upresni vySkové vedenie
potrubia.

V mieste krizovania vedeni sa predmetné vedenia odkopu ru¢ne s maximalnou
opatrnost’ou, aby nedoslo k ich poSkodeniu. Pocas realizacie krizovani je nevyhnutné
reSpektovat’ podmienky spravcov krizovanych vedeni.

V situacii vykreslené trasovanie plynovodu, vzdusného telefonneho vedenia a vzdusného
NN vedenia je na zédklade geodetickych podkladov ziskanych v ramci polohopisu a vySkopisu
od opravneného geodeta. Tieto trasy st zakreslené informativne.

9. Sposob realizacie diela

Dielo bude realizované dodavatel'sky, odborne spdsobilou organizaciou.



Dodéavatel’ diela — opravnend osoba je povinnd dodrziavat’ vsetky platné predpisy pojednéavajice
0 bezpecnosti a ochrane zdravia tykajice sa vykonavanych prac.

10. PozZiarna bezpecénost’

Stavby si nevyzaduju pre svoj charakter protipoziarnu ochranu v pripade potreby bude ako
poziarna nadrz vyuzity samotny rybnik.

V Galante 03/2019
Vypracoval : Ing. Peter Astary



