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1. Identifika¢né udaje stavby:

Nazov stavby : Likvidacia dazd’ovych véd v intraviline mesta Sladkovic¢ovo
Projektovy stupeni: Projekt pre stavebné povolenie

Kraj: Trnavsky

Okres: Galanta

Obec: Sladkovic¢ovo

Odvetvie: Vodné hospodarstvo

Parcela ¢.: 1-278/2, 1-259, 1560/1, 1560/2, 1562/8, 1562/10, 1562/13, 1563/1, 1563/2,

1-259, 891, 995/1, 910/3, 361/6 k.u. Sladkovi¢ovo, Miestne komunikacie
mesta Sladkovi¢ovo

Investor: Mesto Sladkovicovo

Vypracoval: Ing. Peter AStary

Termin spracovania PD: 03/2019

2. Charakteristika izemia stavby
2.1. Zhodnotenie staveniska
Zaujmové uzemie sa nachadza v katastri obce Sladkovicovo V jej intravilane, na pozemkoch
parcelach ¢. 1-278/2, 1-259, 1560/1, 1560/2, 1562/8, 1562/10, 1562/13, 1563/1, 1563/2,
1-259, 891, 995/1, 910/3, 361/6 k.u. Sladkovicovo, Miestne komunikacie mesta Sladkovicovo
Parcely podl’a ulic:

Richterova ulica:

parc.¢. 1-278/2, LV 1705 Mesto Sladkovicovo

Devatova ulica:

parc.¢. 1-259, LV 3651

Fudikova ulica:

parc.¢. 1560/1, LV 1705

parc.¢. 1560/2, LV 1705

parc.c. 1562/8, LV 1705

parc.¢. 1562/10, LV 1705

parc.¢. 1562/13, LV 1705

parc.¢. 1563/1, LV 1705

parc.¢. 1563/2, LV 1705

Devatova ulica:

parc.€. 1-259, LV 3659 Mesto Sladkovicovo

parc.C. 891, LV 940 SR

Mlynska ulica

parc.¢. 995/1, LV 923 SR

Sidlisko J. Dallosa

parc.¢. 910/3, LV 1705 Mesto Sladkovic¢ovo

Cukrovarska ulica:

parc.¢. 361/3, LV 1705 Mesto Sladkovic¢ovo

Zaujmové uzemie sa nachadza v Trnavskom kraji , v okrese Galanta severo-zapadne od
okresného mesta v katastri obce Sladkovi¢ovo. Uzemie sa nachadza na Podunajskej nizine mimo



chranenych Gizemi. Terén je v okoli rovinaty s nadmorskou vySkou okolo 123,00 m.n.m. s
prevyseniami do 3 m.

Zaujmové uzemie patri do severnej Casti podunajskej niziny, ¢im je dané aj podlozie formované
V neogéne. Pre realizovanie diela je dolezita podzemna voda akumulovana v kvartérnych
fluvidlnych sedimentoch budovanych Strkopieskami. Kvartérna podzemna voda ma plytky obeh,
vol'nt alebo mierne len miestami napéta hladinu. Hladina podzemnych véd sa pohybuje v
rozmedzi 2,20 a 2,50 m pod rastlym terénom pod hlinitou podou az ilovou vrstvou.

2.2 Udaje o jestvujiicom stave

V obci Sladkovicovo nie je rieSend koncepcia odvedenia a likvidacie dazd’ovych vod z verejnych
pldch a priestranstiev ako ani z verejnych komunikacii. Likvidacia dazd’ovych vod na
pozemkoch ob¢anov ako aj podnikatel'skych subjektov je illohou vlastnikov pozemkov a
objektov. Dazd’ové vody v ¢asoch dlhotrvajucich dazd’ov pripadne extrémnych dazd’ov
sposobovali v obci zatopenie nie len verejnych priestranstiev ale nasledne aj verejnych, bytovych
a rodinnych domov..

2.3. Vykonané prieskumy - Geologicky prieskum

V obci bol vykonany inziniersko geologicky prieskum v roku 2008. Zavere¢na sprava z
predmetného prieskumu spracovaného spolo¢nostou Geo - RNDr. Varju Zoltan, Komarno bola
vyuzita ako podklad na posudenie zakladovych pomerov v obci .

2.4. Pouzité geodetické a mapové podklady

Na vypracovanie projektovej dokumentacie rekonstrukcie boli pouzité nasledovné podklady :
e Situa¢na mapa M=1:2880 z obce

Prehladné situacie M=1:100000

Rokovania s investorom a miestna prehliadka zaujmového uzemia.

Zaverecna sprava z inziniersko geologického prieskumu

2.5. Priprava pre vystavbu
Realizacia predmetnej akcie nema zvlastne naroky na pripravu Gzemia pre vystavbu. Potrebné je
len vykonat’ prieskum o existencii vedeni v miesta navrhovanych vykopovych prac .

3. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické rieSenie stavby

3.1. Zdovodnenie rieSenia stavby

Stavba ma charakter vodohospodarsky. Z dévodu zvySovania zastavanosti intravilanu obce, ako
aj zvySovania technickej vybavenosti (komunikacie, chodniky) je pomer zelenych ploch a
spevnenych ploch ¢im d’alej nepriaznivejsi pre vsakovanie vod do podlozia. Zachytenie vod jej
docasnd akumulacia mimo spevnenych ploch pripadne tak aby nespdsobovala pripadné Skody na
majetku obc¢anov a obce je predmetom tejto dokumentacie. V tejto dokumentacii st navrhnuté v
tych Castiach mesta, ktoré boli najviac ohrozené v uplynulych rokoch,

Dazd’ové vody ked’Ze sa v blizkosti nenachadza efektivne vyuZitel’'ny recipient navrhujeme
zachytit’ a likvidovat’ priamo v mieste. Navrhované technické rieSenie zabezpeci
zachytenie, akumulaciu a likvidaciu vod vsakom do poloZia bez povrchového odtoku mimo
zaujmového uzemia.

3.2.Udaje o navrhovanom rieSeni a technicky popis objektov
Na zéklade vypoétov bolo stanovené, Ze pre bezpe&né odvedenie dazd’ovych vod z dizky

komunikécie 100 m a spevnenej ploche 8,0 m je potrebné vybudovat priekopy v celkovej dizke
minimalne 50 m vratane vsakovacieho systému. Na komunikaciach uzsich bez chodnikov a



vjazdov navrhujeme riesit’ budovanie vsakovacich rigolov len jednostranne s rovnakymi
podmienkami. V miestach, kde komunikacia vratane chodnikov, vjazdov na jednotlivé
nehnutel'nosti predstavuje vacsi objem doporucujeme budovat’ vsakovaci systém obojstranne po
celej dizke obojstranne vyjmuc vjazdy k jednotlivym nehnutelnostiam. Ich podiel na celkovej
diZke jednotlivych vetiev sme spriemerovanim kedze presné zameranie bude k dispozicii aZ k
realiza¢nej dokumentacii stanovujeme na % celkovej dizky rigolov. Prepojenie jednotlivych Gasti
priepustom pod vjazdmi realizovat’ nedoporucujeme. Prepojenie mdze nepriaznivo vplyvat’ na
rovnomerné prerozdelenie mnozstva vod.

Rigoly boli navrhnuté v $irke 1000 mm, vsakovaci systém je budovany zo vsakovacich
elementov Energis/Bloc 200 s rozmermi 1000 x 500 x 400 mm. Celkova dI'’zka 416 m. Po
realizacie vykopovych prac na dno vykopu treba polozit’ geotextiliu, nasledne osadiit’
vsakovacich elementov Energis/Bloc 200. Po zasypoch dno a steny rigolov zatravnit’.

Vzorovy rez a skladba rigolov je zrejmé z prilozenej vykresovej prilohy .

Navrhované rigoly a vetvy

Prehl’ad odvodnenych ploch:
1). Richterova ulica - Vetva "A"
180,0 m x 120,0 m = 2.160 m2
150,0m x 12,0 m = 1.800 m2
2). Fucikova ulica - Vetva "B"
270,0 m x 14,0 m = 3.780 m2,
295,0 x 7,0 = 2.065 m2
3). Devatova ulica - Vetva "C1 + C2"
(180,0 m + 100,0 m) x 10,0 m = 2.800 m2
4). Mlynska ulica - Vetva "D"
650,0 m x 10,0 m = 6.500 m2
5). Sidlisko J. Dallosa - Vetva "E"
265,0 m x 8,0 m =2.120 m2
6). Cukrovarska ulica - Vetva "F"
270,0 m x 10,0 m = 2.700 m2
Odvodnené plochy spolu: 23.925 m2

Prehl’ad rozloZenie vsakovacich elementov EB200
(podra jednotlivych vetvach)
1). Richterova ulica - Vetva "A"
pocet: 105 ks
2). Fucikova ulica - Vetva "B"
pocet: 326 ks
3). Devatova ulica - Vetva "C1 + C2"
pocet: 45 ks + 20 ks
4). Mlynska ulica - Vetva "D"
pocet: 255 ks
5). Sidlisko J. Dallosa - Vetva "E"
pocet: 200 ks
6). Cukrovarska ulica - Vetva "F"
pocet: 192 ks

3.3. Upravy plach
Stavba je liniova, pre realizciu je potrebné vytycit’ vSetky vedenia ktoré mozu byt realizaciou
dotknuté. Nepredpoklada sa vyrub stromov.



3.4. Starostlivost’ o Zivotné prostredie
Navrhovana stavba nebude mat’ nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie.

Nakladanie s odpadmi pocas realizécie stavby:

Stavba bude realizovana dodavatel'sky. Generalny dodavatel’ stavby bude vybraty investorom
stavby. Dodavatel je povinny pri odovzdani a prevzati stavby investorovi odovzdat’ doklad o
sposobe zneskodnenia — uloZenia stavebného odpadu na skladku, vzniknutého pocas vystavby.
Pocas vystavby je predpoklad vzniku nasledovného druhu odpadu, ktory je v zmysle vyhl.
MZP SR ¢.284/2001 Z. z. zaradeny do prisluinych druhov a kategorii:

druh odpadu nazov druhu odpadu kategoria odpadu pred. mnozstvo
170101 beton 0] 25

1702 01 papier O 5

17 02 03 plasty @) 21

17 05 06 vykopova zemina @) 438 m?

Vsetky odpady spadaju do kategdrie O obyc¢ajmy odpad.

Pocas prevadzky nebude vznikat’ odpad

Stavba a ani jej prevadzka nebude vplyvat na okolité prostredie takym sposobom, ktory by si
vyzadoval vykonanie osobitnych opatreni na zabezpecenie ochrany zivotného prostredia, resp.
jej zloziek a ochrany zdravia l'udi.

Navrh ochrany stavby pred $kodlivymi vplyvmi a Gi¢inkami, vratane udajov o vhodnosti
geologickych pomerov v uizemi

Na stavbu a ani jej prevadzku nebude vplyvat’ okolité prostredie takym spdsobom, ktory by si
vyZzadovalo vykonanie osobitnych opatreni na zabezpecenie ochrany Zivotného prostredia, resp.
jej zloziek alebo ochrany zdravia I'udi.

Upravy nezastavanych ploch pozemku a ploch, ktoré buda zazelenené

Nezastavané plochy stavebného pozemku budu zahumusované, zatradvnené li¢nou zmesou,
pripadne ich Cast’ vysypana $trkom a realizovana vysadba nenaro¢nych drevin.

Pocas vystavby je potrebné dodrzat’ pokyny tejto dokumentacie a nasledovnych predpisov.

Zivotné prostredie
- Zakon €. 223/2001 Z.z. o odpadoch a doplneni niektorych zakonov
Vyhl. ¢. 283/2001 Z.z. MZSR SR o vykonavani niektorych ustanoveni o odpadoch
Zakon €. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdusia pred znecist'ujicimi latkami
Zakon €. 137/2010 Z. z. o ovzdusi
Vyhl. €. 356/2010 o vykonavani niektorych ustanoveni zdkona o ovzdusi
Zakon €.364/2004 Z.z. —vodny zakon

3.5. Starostlivost’ 0 bezpe¢nost’ prace

Zmyslom i napliiou ochrany zdravia pri praci je preventivna ochrana proti Grazom.
Predpokladom tejto Cinnosti je vytvorenie vhodnych pracovnych podmienok v ramci celého
pripravného procesu. V zaujme bezpe€nosti prace s organizacie, ktoré vykonavaju
predprojektovu, projektovu a vyrobnt pripravu, realizaciu a vlastnt prevadzku stavby, povinne
dodrziavat’ ustanovenia o bezpecnosti pri praci. Zakladné ustanovenia o bezpe€nosti prace a
ochrane zdravia pri praci obsahuje zakon ¢.124/2006 0 BOZP. V sulade s nim je vydany cely rad
vSeobecnych technickych predpisov a noriem, v ktorych st hl'adiskd bezpecnosti prace
rozvedené.



Za dodrziavanie ustanoveni zakona o Bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci ¢. 124/2006 Z. z. v

zneni neskorsich predpisov ktoré ho menia a dopliiiaju je zodpovedny dodavatel’ stavby

zastupeny odborne sposobilou osobou . Déraz je potrebné dat’ na prace vo vykopoch a prace s

bremenami a na d’alSie predpisy a vyhlasky:

e Zakon ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v zneni neskorsich
predpisov

¢ Nariadenie vlady SR ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov

e Vyhl. ¢. 508/2009 Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci, bezpecnosti tlakovych, zdvihacich, elektrickych a plynovych
technickych zariadeniach a 0 odbornej spdsobilosti

¢ Nariadenie vlady SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych poziadavkach na
pracovisko

e Nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych

poziadavkach na stavenisko

Nariadenie vlady SR €. 338/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri praci s biologickymi faktormi

Nariadenie vlady SR ¢. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri praci s azbestom

Zéakon €. 125/2006 Z. z. o inSpekcii prace

Zéakon €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich

predpisov

Zakonnik prace ¢. 311/2001 Z. z. v zneni neskorsich predpisov

e Vyhlaska SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. 0 bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach

e Zakon c¢.395/2006 o poskytovani osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

3.6. ProtipozZiarne zabezpecenie stavby a zariadenie CO
Charakter a druh stavby si nevyzaduje rieSenie poziadaviek z hl'adiska civilnej obrany.
Konstrukcie st navrhnuté z nehorlavych materidlov: beton, zemina. Maju stupeil bezpecnosti 1.
Prijazd pre poZiarne vozidla je miestnymi komunikaciami.
Pocas vystavby je potrebné dodrzat’ pokyny tejto dokumentacie a nasledovnych predpisov :

- Zékon €. 314/2001 Z. z. 0 ochrane pred poZiarmi

- Vyhl. 94/2004 Z. z, ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu

bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb
- Vyhl. €. 121/2002 Z. z. MV SR 0 poziarnej prevencii

3.7. RieSenie protikoroznej ochrany
Materialy z ktorych sa stavba navrhuje nepodliehaju korozii .

4, Zvlastne poziadavky na postup prac
Zvlastne poZiadavky na postup prac nie su.
Navéznost’ jednotlivych pracovnych etap :
e vytycCenie diela — vSetkych stavebnych objektov ( autorizovanou osobou)
e vytyCenie existujucich vedeni spravcami sieti (pokial sa preukaZze ich existencia)
e vykopové prace
e realizécia jednotlivych stavebnych objektov
Po vybudovani objektov sa okolity terén da do povodného stavu, popripade sa tpravami
povodny stav vylepsi.

Vseobecné technické poziadavky




Vseobecné technické poziadavky su dané technickymi normami stvisiacich s pouzitymi
materidlmi a vykonanymi pracami. Ich dodrziavanie je pre bezpecnost’ a kvalitu vykonanych
préac nevyhnutnou podmienkou. Do objektov navrhnutych touto dokumentéciou je mozné
zabudovat’ vylu¢ne material s prisluSnym atestom a zeminu schvalenu a doporu¢ent odborne
spdsobilou osobou — geologom na zéklade vykonania patriénych rozborov na zaklade ktorych sa
stanovy technoldgia sypania a zhutiiovania nasypov .
Okrem v texte uvedenych a suvisiacich noriem je nevyhnutné dodrzat’ :
- zakon €. 90/1998 Z. z. v zneni neskorSich predpisov a doplnkov o stavebnych vyrobkoch
- zakon €. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a 0 posudzovani zhody a
0 zmene a doplneni niektorych zékonov
- vyhl. €. 520 /2001 Z z. MVaRR SR ktorou sa uréuju skupiny stavebnych vyrobkov a
podrobnosti o preukazovani zhody
Atesty a zavdzné posudky o pouzitych materialoch a o vykonanych pracach (zhutnenie) sa budu
vyzadovat’ pri preberacom konani od zhotovitel’a stavby a pri kolaudaénom konani od
stavebnika.
Ustanovenia uvedenych a suvisiacich noriem st pre tto stavbu zavizné, aj ked’ niektoré
uvedené a suvisiace normy nie s vSeobecne zavazné.

5. Zakladanie objektu
Pritomnost’ HPV pri realizécii sa predpoklada.

6. Podmieniujuce predpoklady - priprava na vystavbu
Vystavba si nevyzaduje zvlastnu pripravu staveniska. Po vybudovani objektov sa terén da do
povodného stavu, popripade sa tpravami povodny stav vylepsi.

7. Zasobenie vodou
Pitné voda sa pocas vystavby bude zabezpecovat’ dovozom.

8. Iné podzemné a nadzemné vedenia

Na zéklade podkladov ziskanych od investora sa na predmetnom uzemi dotknutym stavbou
nachadzaju podzemné vedenia. Pred zaCatim stavebnych prac je nevyhnutné zo strany investora
alebo zo strany dodavatel’a stavby si tuto skuto¢nost’ overit’ u spravcov jednotlivych sieti a v
pripade zistenia ich existencie je nevyhnutné, aby tieto vedenia boli spravcami vopred vytycené
V teréne.

9. Prehlad zaberu pozemkov

Stavba si nevyzaduje odnatie ploch z PPF. Vsetky pozemky dotknuté stavbou parcely ¢. 1-278/2,
1-259, 1560/1, 1560/2, 1562/8, 1562/10, 1562/131563/1, 1563/2, k.. Sladkovicov sa nachadzaju
Vv intravilane obce Sladkovicovo, v kat. izemi Sladkovicovo a jedna sa o pozemky urcené ako
zastavané plochy a ostatné plochy.

10. Zabezpecenie hlavnych energii
Vystavba potrubnych sieti si nevyZzaduje napojenie na elektricka energiu.

11. Potreba pracovnych sil
Pre obcasnu kontrolu neporusenosti diela ako 1 prevadzku budu potrebny dvaja pracovnici.

v Galante 03/2019



Vypracoval: Ing. Peter Astary



