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1.
TECHNICKÁ SPRÁVA POSUDKU

1.1
POPIS SÚČASNÉHO STAVU

Budova základná škola v Moči bola vyprojektovaná a postavená v rokoch 1962 a v roku 201X bola prevedená modernizácia budovy zateplená s výmenou okien. Terajšia budova je vykurovaná s fosílnym palivom. Tento posudok je vypracovaný  pre návrh výmeny fosílneho paliva za alternatívny zdroj výroby tepla pomocou tepelných čerpadiel. Celkový výkon pre vykurovanie je navrhnuté kondenzačný kotol Viessmann 3x90 kW ale potrebný tepelný výkon po zateplení 92,25 kW..

Na vypracovanie odborného posudku bola zadaná nasledovná úloha:

· Posúdenie skladby obvodových konštrukcií podľa STN 73 0540.

· Energetické hodnotenie budovy v pôvodnom stave a po obnove.


Posudok je vypracovaný pre projektový návrh alternatívny zdroj vykurovania Z.Š. Na budove bol realizovaný  projekt na zníženie energetickej náročnosti budovy v roku 2006, v rámci ktorého boli zateplené steny a strecha, vymenené okná, vymenené osvetľovacie telesá.

Údaje spotrebách sú nasledovné:

spotreba plynu, dodané množstvo energie a úhrada za plyn v budove MŠ

2015    19 855.- m3        216 271.- kWh      11 429,00 Eur

2016    22 703.- m3        247 431.- kWh      12 554,00 Eur

2017    23 249.- m3        252 418.- kWh      12 020,00 Eur

spotreba elektrickej energie a úhrada za ňu v budove je 

2017                            13 297.- kWh        3 541,41 Eur

	NIBE DIM VÝPOČET

Potreba energie pre vykurovanie 85,0%
	      214555 
	 kWh/rok

	- z toho teplá voda kuchyňa   6,7%
	          4500
	 kWh/rok

	- Požiadaviek na výkon

PŘED INSTALACÍ TČ
	         114,3
	 kW

	Nakupovaná energie    -Plyn (kWh) (85%)
Nákup elektrickej energie kWh/rok  (100%)

PO INSTALACI TČ
	      252418
        37160
	KWh/rok

kWh/rok

	Nakupovaná energie    -Elektrina pre TČ
ÚSPORY
	66378
	kWh/rok

	Úspory energie
	148177
	kWh/rok

	Reduced energy to purchase
	      186040
	kWh/rok

	Úspora CO2
	         39676  kg/rok

	
	
	

	Priemerná roční venkovní teplota
	9,8
	°C

	Výpočtová venkovní teplota
PODMÍNKY BUDOVY
	-11,0
	°C

	Priestorová teplota
	21,0
	°C

	Topení vypína pri venkovní teplote
	15,0
	°C

	Teplota výstupní vody pri výpočtové teplote
	62
	°C

	Teplota vratné vody pri výpočtové teplote
ENERGETICKÁ BILANCE S
	45
	°C

	 -Värmepump NIBE F1345-40
	2
	Ks

	Energie dodaná TČ
	      210191
	kWh/rok

	Energie spotrebovaná TČ
	59629
	kWh/rok

	Doplnkový zdroj, celková energie
	4364
	kWh/rok

	Energie pro obehové čerpadlo vytápaní
	          2385
	kWh/rok

	Energetické pokrytí
	  98
	%

	Roční topný faktor, čistý
	 3,5
	

	Roční topný faktor, celkový
	 3,2
	

	Regulácie teploty topné vody
	       Ekvitermní
	

	Topný výkon TČ pri výpočtové teplote
	71,6
	kW

	Príkon TČ pri výpočtové teplote
	           24,0
	kW

	Doporučený doplnkový zdroj, výkon
	           42,8
	kW

	Výkonové pokrytí
	  63
	%



[image: image1.emf]
STANOVENIE VÝSLEDNÝCH HODNÓT ÚSPORY ENERGIE

Spotrebovaná elektrická energia pre pohon TĆ

-
 59 629,0 kWh/rok

Spotrebovaná elektrická energia na obeh čerpadla ÚK

-
   2 385,0 kWh/rok

Celková spotrebovaná energia pre potrebu vykurovania

-
 62 014,0 kWh/rok
32,7%

Vyrobené teplo pomocou TĆ


+
210 191,0 kWh/rok

Celková vyrobená  a spotrebovaná energia pre potrebu vykurovania 
+
210 191,0 kWh/rok    100%

Získaná energia je rozdiel vyrobenej a dodanej energie do zdroja
+       148 177 kWh/rok  70,49%

Získaná energia je 70,49%

Úspora na zemnom plyne je 1 m3ZP = 10,01 kWh  je 14 803 m3ZP/rok

Terajšia spotreba ZP je pre vykurovanie spolu
23 249 m3ZP/rok

Celková úspora zemného plynu bude 63,67% za rok.
NÁZOV AKCIE


VÝMENE ZDROJA TEPLA V BUDOVE ZŠ – MOČA
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