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1. Uvod
V ramci objektu ,,Spevnené plochy* pre stavbu ,,Zberny dvor, Golianovo“ sa vybuduje
vjazd do aredlu, spevnena plocha a spravi sa kone¢n4 uprava terénu so zatravnenim.

2. Technické rieSenie

Zberny dvor sa bude nachadzat’ v juhovychodnej ¢asti obce Golianovo, na konci jestvujiice;
miestnej komunikécie, ktora zabezpeduje pristup k COV. Areal zberného dvora j je ohranieny
z vychodu, juhu a zdpadu jestvujlicimi pozemkami a zo severu jestvujiicou zastavbou. Pristup
do aredlu zberného dvora bude zabezpedeny z jestvujucej miestnej komunikacie, ktord je
ukonCend na vjazde do zberného dvora a zarovedl zabezpefuje napojenie aredlu na
komunikaény systém obce.

V stcasnosti sa v aredli zberného dvora nachadza jestvujiica spevnena plocha, ktora je
zrealizovand z beténovych panelov. Tato spevnend plocha tvori len &ast navrhovanej
spevnene] plochy zberného dvora, a to sa nachadza &ast jestvujicej spevnenej plochy mimo
hranice spevnenej plochy zberného dvora. Tuto Zast spevnenej plochy bude potrebné
vyburat’. Ostatna plocha okolo jestvujucej panelovej plochy, ktora bude patrit’ do spevnene;j
plochy zberného dvora sa dobetonuje.

Pristup do aredlu zberného dvora bude zabezpedeny navrhovanym vjazdom. Vjazd bude
napojeny na jestvujiicu miestnu komunikéciu, ktord tvori spojnicu zberného dvora s cestou
111/1643. Dizka viazdu bude 1,5m. Sirka vjazdu bude 5,0m. PozdiZny viazdu bude 1,0%.
Prie¢ny sklon bude kopirovat sklon jestvujucej spevnenej plochy v zbernom dvore a je 2,0%.
Na navrhovany vjazd bude napojena spevnena plocha zberného dvora.

Samotna spevnend plocha bude sluzit' na umiestnenie kontajnerov na odpad, véhy a
kanceldrie. Rozmery spevnenej plochy buda 61,0m x 31,0m — 32,0m. Vyskovo bude
spevnena plocha osadend s ohl'adom na osadenie jestvujucej spevnenej plochy a rastly terén.
Pozdizny sklon spevnenej plochy bude strechovity 0,6% - 2,5%. Prie¢ny sklon bude tieZ
strechovity obojstranny 0,6% - 2,0%. Konstrukcia vjazdu do aredlu a novej spevnenej plochy
v zbernom dvore bude rovnaka a je nasledovna:

- cementobeténovy kryt CB III 220mm

- KARI siete 100x100/,0x8,0mm

- kamenivo spevnené cementom CBGM Cgo 150mm

- Strkopiesok fr.0-63mm SP 180mm
550mm

Vjazd do aredlu, ako aj spevnena plocha budu lemované zo strany zelene beténovymi
cestnymi obrubnikmi  1000x200x100mm, uloZenymi do 16Zka z beténu s bo&nou operou,
zapustenymi na urovefi spevnenej plochy. Obrubnikmi bude lemované aj napojenie vjazdu na
vozovku miestnej komunikacie.

Cementobetonovy kryt bude dilatovany dilataénymi Skérami rezanymi, zaliatymi
asfaltovou zalievkou.

Odvodnenie vjazdu do aredlu, ako aj spevnenej plochy bude zabezpe&ené povrchovym
odtokom dazd’ovych vod do navrhovanej zelene okolo spevnenej plochy.

3. Rozne
Prebyto¢na zemina z odkopéavky sa odvezie na sklddku prebytoénej zeminy, ktort uréi
investor.
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