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A: Projektové podklady.

Pri skresl'ovani projektu malého zdroja FVE boli pouzité tieto podklady :
- Katastralna mapa

- Informécie insStalatéra a zhotovitel'a podl'a vyhlasky 309/2009Zz a obhliadka.
- Vypracovany protokol o ureni vonkajsich vplyvov.

B: Rozsah projektu.

P.D. malého zdroja FVE rieSi: - navrh zapojenia FVE pre vyzvu A2 .....
P.D. malého zdroja FVE neriesi : - Elektrickt poziarnu signalizaciu.

- Meranie a regulaciu.

S O Sl e

- El. in$t. mimo vyznacenej na projekte. - Trasy
slabopradovych rozvodov - Ochrana pred
bleskom.

- Ochranu pred Grazom el. pradom.
- Technologické rozvody.
1. Udaje, kde sa zac¢ina a konéi rozvod.
1.1 Rozvod rieSeny tymto prevadzkovym siborom zacina napojenim v
rozvadzaci RE. Z RE do RH kde je napojeny 3x meni¢ QUATRO
48/15000. Upozoriiujem, Ze je potrebné dodrzat’ poziadavky ZSE aj pre
HRM a STN!
2. VolI'ba rozvodnych sustav.
2.1 Pre silové rozvody je pouzitd rozvodna sustava
3 + PEN ~50 Hz, 400V, TN-C
1 + PEN ~50 Hz, 230V, TN-C
48V =DC, IT
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3. Udaje o maximalnej vyrobe malého zdroja FVE.

3.1 Instalovany a stcasny vykon : Pi = 20,625 kW , ro¢na vyroba
23,4AMWh/rok

3.2 Predpokladana spotreba elektrickej energie za rok : Ar = 18,2 MWh/rok.
Prostrednictvom tejto Casti projektu sa dosiahne zvySenie
vyuzivania obnovite'nych zdrojov na vyrobu elektricke;j
energie pre potrebu budovy materskej Skoly, €o prispeje k este
vacsiemu dopadu na znizenie zneCistovanie ovzdusia a
znizeniu energetickej nadrocnosti objektu. Instalacia ostrovnych
fotovoltaickych systémov na vyrobu elektrickej energie s
vykonom 20.625 Wp, ktoré budu sluzit’ pre vlastna spotrebu
budovy materskej skoly, zaisti takmer tiplna sebestacnost’
budovy tykajucu sa odberu elektrickej energie. Po realizacii
montdze fotovoltaickych panelov predpokladame, ze v priebehu
zimného obdobia bude systém vyrabat’ menej energie a z
uvedeného dovodu bude aj nad’alej nutné Cerpat’ spotrebu
energie aj zo siete. Napriek uvedenému predpokladame, ze
fotovoltaické panely zabezpecia v priemere pocas roka 80 %
vyroby celkovej ro¢nej spotreby elektrickej energie objektu.

4. Predpisy a normy.
4.1 Projektova dokumentécia je spracovana v stlade s predpismi a STN EN
platnymi v Case jej spracovania. Su to hlavne :
STN EN 33 2000-4-41 STN EN 33 2000-5-51 STN EN 33 2000-5-54 STN EN 33
2000-1. STN EN 33 2000-4-43 STN EN 33 2000-7-701 STN EN 33 2000-5-52 STN
EN 62305 1-4 STN EN 332000-6 STN EN 343108 STN EN 60445 5. Druh
vonkajsich vplyvov.
5.1 Vonkajsie vplyvy v ktorych su uloZené jednotlivé trasy rozvodov su
uréené v protokole o uréeni vonkajSich vplyvov vypracovanou
odbornou komisiou.

5.2 Protokol o ur¢eni vonkajsich vplyvov je nedelite'nou stcast'ou tejto
spravy.

5.3 Prevadzkovatel je povinny do pol roka prehodnotit’ vonkajsie vplyvy po
zavedeni  prevadzky, a toto potvrdit’. V pripade, Ze komisia vonkajSie
vplyvy zmeni, musi byt’ prehodnotena elektroinstalacia
elektrotechnikom S$pecialistom.

6. Stupen dolezitosti dodavky elektrickej energie.

6.1  Technologické stibory napojené rozvodom rieSenym v tejto P.D.

patria do II1. stupnia doleZitosti dodavky elektrickej energie STN EN

34 1610,§16107 c.

6.2  El zariadenia zaradené podl'a vyhlasky 508/09 Zz prilohy ¢1.do

skupiny ,,B“.  VSetky el. zariadenia a el. predmety s vplyvom

prostredia definovanym ako nebezpecné podla vyhl. ¢. 508/2009 Zz

prilohy ¢1.do skupiny ,,A* a musia byt’ osvedcené opravnenou

pravnickou osobou, mimo poveternostnych vplyvov. 6.3 Podl'a zak.
¢€.124/2006Zz na zéklade vyhodnotenia neodstranitelnych

nebezpecenstiev mozu vzniknut’ nasledovné zostatkové rizika:
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* nespravna manipulécia s elektrickym zariadenim pri montézi a
pouzivani
* otvorené dvere rozvadzacov
» zasah do rozvadzaca pod napdtim
* pouzivanie elektrickych zariadeni s poSkodenym krytom [
fotovoltické panely st pri osvetleni pod napatim.
Neodstranitelné nebezpecenstva a zostatkové nebezpecenstva od elektrickych
zariadeni st eliminované nasledovnymi prostriedkami:
[ realizovanim prvej odbornej prehliadky a skusky projektového diela
'] poucenim 0s6b prichadzajucich do styku s elektrickym zariadenim
[ pouzitim ochrannych pomocok
] odpojenim fotovoltickych panelov
Musia byt’ dodrziavané predpisané prehliadky, skusky a udrzba EZ.
O ich prevadzani musi byt’ vedend pisomna evidencia.
7. Zasadné rieSenie ochran.
7.1 Farebné znacenie vodi¢ov musi vyhovovat’ STN-EN 60 445.
7.2 Zariadenia a kable su chranené proti skratu a pretazeniu poistkami a
isti¢mi.
7.3 Ochrana pred urazom el. pradom v prevadzke je krytom, izolaciou.
7.4 Ochrana pred urazom el. prudom pri poruche je samoc¢innym odpojenim
napajania v sieti TN.
7.5 Vyp. skratovych pradov v rozvode je vykonany pomocou stiboru SICHR v
zmysle  STN EN 33 2000-4-43 ¢l. 4.3.4.2 ,STN IEC 60909 a vyhl.
SUBP €. 59/82 7Zz.§194  ods.3 pocitané pre svorky rozvadzaca
Skratové prudy :Isk = 4,07 kA Tkm = 8,9 kA.
Istenie v rozvadzaci musi vyhovovat’ skratovému pradu Ikm.
Istenie vyhovuje preto, Ze navrhované pristroje spifiaji Ik.
8. Sposob kompenzacie ucinnika.
8.1 Kompenzacia G¢innika nie je predmetom rieSenia tejto P.D.
9. Z4asady rieSenia z hl'adiska bezpec¢nosti prace a technologickych zariadeni.
9.1 Dvere rozvadzaca, kryty a veka el. zariadeni, umoznujuce pristup k zivym
alebo pohybujlicim sa Castiam, musia byt’ dostato¢ne pevné a
upevnené tak , aby ich nebolo mozné otvorit, len pomocou néstroja
alebo kli¢a pokial’ nie je mozné zamedzit’ inym spésobom pristup ku
zariadeniam a zaistit’ bezpecnost’ 0séb. 9.2 Obsluhou el. zariadenia,
rieSen¢ho touto P.D. m6Zzu byt povereni pracovnici ~ pouceni v zmysle
§20 vyhlasky ¢.508/2009 Zz, v zmysle miestnych prevadzkovych
predpisov.
9.3  Udrzbou a opravami navrhovaného elektrického zariadenia mozu byt
povereny  pracovnici s kvalifikdciou min. elektrotechnik v zmysle §21
vyhl.¢.508/09Zz.
9.4  Kazdy zasah do el. inStalacie musi byt zakresleny do dokumentécie
skutkového  vyhotovenia, o je potrebné pre prevadzku, udrzbu a reviziu
el. zariadeni.
9.5  Dodrzat poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych
zariadeni v organizaciach podliehajucich NIP SR podla zékona ¢.
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95/2002Zz. Osoby poverené obsluhou elektrického zariadenia v
prevadzke musia byt preukdzatelne = oboznamené s prisluSnou prevadzkou.
Musia preukdzat’ znalosti:

-z prevadzkovych a bezp. predpisov pre obsluhu zvereného zariadenia najma,
jeho zapinania, kontroly chodu a vypinania o ¢om musi byt prevedeny zapis. -
O opatreniach, ktoré je potrebné vykonat, ak nastane Uinik nebezpecnej latky, pri
havérii a podobne.

- O protipoziarnych opatreniach.

- O pracach vo vyskach.

- O opatreniach pri razoch a prvej pomoci a podobne.

- O sposobe a postupe pri hladseni poruch na zverenom zariadeni.

9.6  Priuraze elektrickym pradom, pri poziari a inom nebezpecenstve
je mozné navrhované elektrické zariadenie vypnut’ v rozvadzaci
REH, a podl'a miestnych prevadzkovych predpisov.
9.7  Opravnenie spracovatela projektu : Drzitel’ osved¢enia o odborne;j
spOsobilosti  na vybrané ¢innosti vo vystavbe podla §11 zdkona
¢.136/1996 Zz pod registracnym cislom 7278-25-96 vydaného SKSI
26.8.1996 podl'a §2 na  projektovanie stavieb — el. silové zariadenia
NN, VN a bleskozvody.
Drzitel’ osvedcenia €.255 IBB 1998 EZ P A E2 vydaného IBP v Banskej Bystrici
diia 16.04.1998. na zaklade vyhlasky ¢.74/96 Zz UBP SR na &innost :
Elektrotechnik- Specialista- projektant EZ v rozsahu :

- objekty bez nebezpecenstva vybuchu.

- zariadenia s napatim do 1000V vratane bleskozvodov.

- Spracovatel’ P.D. je zapisany do zoznamu Autorizovanych stavebnych inZinierov
pod registracnym ¢islom 5186*TSP*14 v katego6rii InZinier pre technické,
technologické a energetické vybavenie stavieb

9.8 Dodrzanie projektu. Pri montazi navrhnutého EZ je potrebné pouzivat’ typové

materialy, el. pristroje a EZ s platnymi certifikatmi kvality podla vyhlasky

558/2009Zz. Pripadné zmeny v P.D.je mozné vykonat’ iba so stthlasom zodp. proj.
elektro a to pisomnou formou. VSetky potrebné vypocty a parametre udané
vyrobcami musia byt’ dodrzané podl'a konkrétnych typov. V pripade nedodrzania
projektu dojde ku strate akychkol'vek narokov na reklamécie a nie je zarucené
dodrzanie potrebnych predpisanych parametrov na tieto el. predmety a el. zariadenia.

Pred zaciatkom montaze je potrebné stretnutie projektant, montaznik a technicky

zastupca investora.

10. Technicky popis rozvodov.

Dokumentécia pre stavebné povolenie. Nenahradza realizany projekt.
10.1 Hlavny privod je napojeny zo SR do elektromerového rozvadzac¢a REH

umiestneného vlavo vedla hlavného vstupu. Je umiestneny tak, Ze je
verejne pristupny. Meranie zostava pdvodné, v pdvodnom rozvadzaci. Z
REH je napojeny rozvadza¢ RFVE umiestneny v priru¢nom sklade
(chodbe). V flom bude hlavné miesto rozpojenia HRM. Z neho bude
napojeny 3x menic 48/15000 ktory umiestneny v sklade. Menic sa
sprava voci sieti ako spotrebic.
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10.2 Pri podpiti nizSom ako 207V a prepéti vysSom ako 253V a frekvencii
niz8ej ako 49,5Hz a vyssej oko 50,5 Hz musi ochrana pdsobiaca na
HRM vypnut do 0,2 sek.
10.3 Opitovné pripojenie zariadenia na vyrobu je mozné najskor po uplynuti
15 minut od obnovenia napétia v distribu¢nej sustave. Menice napajaju
spotrebice.
10.4 Strieda¢ 48/15000 je napajany z batérii 48V istenych poistkou 250A.
3xBatérie 10,0 kWh(4x2,5 kWh)
10.5 Batérie st napédjané z reguldtora MPPT 250/100 chraneného poistkami
OEZ LTN 200A a prepédtovou ochranou PV 170UV,DC s predistenim.
10.6 Dodavka energie do siet’ nebude ziadna.
10.7 Instalaciu je potrebné realizovat’ v stilade so zakonom 309/2009Zz.
10.8 Elektrotechnické vyrobky musia spiiiat’ poziadavky zakona 264/99,
nariadenia vlady 392/99 a vyhlasku 558/2009Zz.
10.9 Vsetky casti elektrickych zariadeni musia byt certifikované a musia
podliehat’ odbornym prehliadkam a skuskam podl'a vyhlasky ¢.508/09
Zz §12 a prilohy ¢.8 ako aj STN EN 33 2000-6. Funkciu, prevadzkovu
spolahlivost’ a bezpecnost elektrickych zariadeni preverit’ prehliadkami
v sulade s § 9 vyhlasky MSVaR ¢.508/09 Zz a prilohy ¢.8 tejto
vyhlasky, resp. STN 33 2000-6, a v stilade so smernicami vyrobcu.
10.10 Kovové privody vsetkych médii vstupujucich do objektu - pripojit’
vodicom CYA 16mm?2/Zz k ,,HUS*. Prepdtové ochrany spojit’ s
uzemnenim do 0,5m. 10.11 Dodavatel'ské elektromontazne prace smie
prevadzat’ len osoba, alebo organizacia s opravnenim na dodavatel'sku
¢innost’. Po ukonceni elektromontdznych prac sa musi byt’ prevedena
revizia EZ a BZ.
11. Ochrana pred zasahom bleskom STN EN 62305 1-4 nie je sucast’'ou tejto P.D.
Zaver:
Navrhnuté technické rieSenie nema negativny vplyv na Zivotné prostredie.
Pred uvedenim elektrického zariadenia do prevadzky je dodavatel’ elektromontaznych
prac povinny vykonat prvi odbornu prehliadku a skusku. Na zaklade jej kladného
vysledku, je mozné uviest’ zariadenie do prevadzky. Pocas d’alSej prevadzky, musi
byt elektrické zariadenie pravidelne kontrolované v lehotach podl'a STN 33 2000-6
STN 33 1500 a vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Zz.

V3etci pracovnici bez elektrotechnickej kvalifikacie, ktori obsluhujt elektrické
zariadenia ( zapinanie, vypinanie elektrickych zariadeni, pripojovanie elektrickych
zariadeni zasuvkami a pod.), musia byt’ preukazatel'ne oboznameni a pouceny z STN
33 3108 — bezpecnostné predpisy o zaobchadzani s elektrickym zariadenim osobami
bez elektrotechnickej kvalifikacie, z STN 34 3500 — prva pomoc pri Uraze
elektrickym pradom a z ostatnymi predpismi, sivisiacimi s ich pracou alebo obsluhou
elektrického zariadenia. Vzhl'adom k tomu, Ze sa jedna o zariadenia nizkeho napitia,
mdze tymto oboznamenim a poucenim organizacia poverit’ pracovnika pouc¢eného
podl'a § 20 vyhlaSky MPSV a R SR ¢. 508/2009Zz .

Pre spravnu funkénost’ ochrany pred bleskom je mimo iné, potrebné dodrzat’
koordinaciu jednotlivych profesii, a doddvatel'ov jednotlivych zariadeni. Napr:
kotolne, kamerové systémy, elektrické zabezpecovacie systémy, a podobne.
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Pred zaciatkom zemnych prac /vykopovych/ je investor povinny zabezpecit’ vytycenie
vSetkych nadzemnych i podzemnych inZinierskych sieti v trase navrhovanych
rozvodov a sti¢asne dohodnut’ dozorovanie zo strany ich prevadzkovatel’a.
Elektrotechnické vyrobky musia spiiat’ poziadavky zdkona 264/99 a nariadenia vlady
392/99, a vyhlasky 558/2009Zz.

Montéz elektrickych zariadeni méze vykonat’ len firma s platnym opravnenim v
zmysle Vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z. Pocas montaznych prac musia jednotlivé
pracovné skupiny dodrziavat’ prislusné bezpecnostné predpisy pre pracu na
elektrickych zariadeniach - podl'a STN 34 3100. Po ukonc¢eni prac musi byt
zariadenie podrobené vychodzej odbornej prehliadke a skuske v zmysle STN 33
2000-6 a STN 33 1500. Prevadzkovanie elektrickych zariadeni obsiahnutych v tomto
projekte, ich obsluhu, opravy a tdrzbu mézu vykonavat’ len osoby s prisluSnou
kvalifikaciou v zmysle Vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z. apodl'a STN 34 3100.
Zodpovednost’ za preverenie a pravidelné kontrolovanie odbornej spdsobilosti
pracovnikov pracujucich na EZ mé prevadzkovatel’ tychto zariadeni.

Prestupy kéblov cez poziarne deliace konStrukcie musia byt’ s ohl'adom na STN
920201-2 utesnené hmotou s prislusnou poziarnou odolnost'ou rovnakou ako je
pozadovana poziarna odolnost’ deliacej konstrukcie, ktorou prestupuju.
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Protokol ¢. FVE 01/2018.
o urceni vonkajSich vplyvov prostredia vypracovany odbornou komisiou

Zlozenie komisie:  predseda: Dezider Molnér starosta.
¢lenovia : Ing. Vladimir Bubniak projektant elektro.
Vialka Oldfich projektant elektro

Nazov objektu /stavby: Néna Skolska 39, Zakladna $kola s materskou $kolou Nana.
FVE — 20,625 kW.

Majitel’ objektu / stavby : Obecny urad Madachova 2532/32, 943 60 Nana
okres Nové Zamky.

Projektové podklady :

1.Miestna osobna obhliadka.

2.Pddorysy a rezy stavebného riesenia M 1:100

3.Poziadavky investora a vsetkych profesii, technoldgie strojov.
4.V stcasnosti platné STN EN 332000-5-51.

Popis stavebného rieSenia : Jedna sa o napojenie FVE na ZS s M.S.

Rozhodnutie : Komisia po preskimani skuto¢nosti ur¢uje vonkajsie vplyvy prostredia
v jednotlivych priestoroch objektu podl'a STN EN 332000-5-51 a prilohy k protokolu.

Zdovodnenie rozhodnutia : Komisia brala do uvahy charakter priestorov a
priestranstva tak, ako to predpoklada projekt stavby. Prevadzkovatel’ je povinny
vykonavat’ odborny dohl'ad nad elektrickym zariadenim pracovnikmi odborne
spdsobilymi v sulade s vyhl. ¢. 508/2009 Zz — MPSVaR SR. Dodrzat’ podmienky
STN EN 332000-5-51.

V objekte sa zhodnotila funkcia, vyskyt nebezpecnych latok a ¢innosti, ktoré aktivne
ovplyviiuju druh prostredia. Projektované elektrické zariadenie musi byt vo
vyhovujicom kryti do daného prostredia v stilade s STN EN 60529.

Zaver : V pripade akejkol'vek zmeny tcelu, ovplyviiujiice stanovené vonkajsie
vplyvy je povinny prevadzkovatel’ prehodnotit’ vplyvy uréené tymto protokolom
podl'a novej skuto€nosti a na zdklade STN EN 332000-5-51.

Banska Bystrica : 12.10.2018. Podpis predsedu:
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Kod vonkajSich vplyvov Priestor
Urcenie prostredia informativne 311 412 | 411
- AA Teplota okolia AAS | AA7 | AAT
B
% AB Atmosférické podmienky ABS | AB8 | AB8
E: AC Nadmorska vyska AC1 | AC1 | AC1
=)
-% AD Vyskyt vody ADI | AD2 | AD3
2 AE Vyskyt cudzich pevnych telies AEl | AE3 | AE3
< | AF Vyskyt korozivnych alebo AFl | AR2 | AR2
znecCistujucich latok
AG Mechanické namahanie - narazy AGl | AGl | AGI
AH Vibracie AHI | AH1 | AH1
AK Vyskyt rastlin, alebo plesni AK1 | AK1 | AKl1
AL Vyskyt zivo¢ichov AL1 | AL1 | ALl
AM Elektromagnetické,| AM1 | AM1 | AMI1
elektrostatické, alebo
ionizujuce Ziarenie
AN Slnecné ziarenie ANl | AN2 | AN3
AP Seizmické ucinky APl | AP1 | AP1
AQ Burkova ¢innost’ AQ1 | AQ3 | AQ3
AT Snehova prikryvka - AT3 | AT3
AU Némraza - AU2 | AU2
o BA Schopnost’ 0s6b BA1l | BAl | BAl
';§ BC Dotyk 0s6b s potencidlom zeme BC1 | BC1 | BCl
>| BD Podmienky evakuacie (iniku) BD1 | BD1 | BDI
- v pripade nebezpecenstva
BE Povaha spraciivanych, alebo| BE1 | BEl | BE1
skladovanych latok
9 CA Stavebné materialy CAl | CAl | CAl
Q
E
a2
15
O o
CB Konstrukcia budovy CB1 | CB1 | CBI
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Prostredie: Informativne
311 — zakladné miestnosti : vnutri materskej Skoly

412 — vonkajsie s posobenim vody AD2 pod pristreSkom (rampy):loggie, prestresené balkony a terasy

411 — vonkajsie : VSetky posudzované priestory a priestranstva mimo objektu v ratane strechy,
AD3 AD4 — poveternostné vplyvy.
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